更多科目自考真题至http://zk.ikaoti.cn/免费下载

2011年7月高等教育自学考试福建省统一命题考试

园林工程学　试卷

(课程代码07435)
一、单项选择题(本大题共15小题，每小题1分，共15分)

在每小题列出的四个备选项中只有一个是符合题目要求的，请将其代码填写在题后的括号内。错选、多选或未选均不得分。

1．《梦溪笔谈》的作者是

A.文震亨

B.沈括

C.计成

D.李渔[[微信公众号：ikaoti]
2．篮球场的排水坡度宜在[最新年份咨询qq593777558]
A.O．5％～1％

B.1％～2％

C.2％～5％[最新年份咨询qq593777558]
D.5％～7％[最新年份咨询qq593777558]
3．采用机械压实，土壤的相对密实度可达

A.87％

B.95％

C.98％

D.100％

4．土方施工中，通常说的“零点线”是指

A.高程为零的线

B.不填不挖的线

C.高程大于零的线

D.高程小于零的线

5．配水管上安装着消防栓，按规定其间距通常为

A.100m

B.120m

C.150m[本科目答案页面导航：http://zk.ikaoti.cn/zikao.htm]
D.180m

6．雨水管最小管径不小于

A.200mm

B.300mm[最新年份咨询qq593777558]
C.350mm

D.400mm

7．园林的污水应直接排入

A.河流

B.湖体

C.城市的污水系统

D.就地排放

8．用于控制水体支流出水的水闸是

A.进水闸

B.节制闸

C.分水闸

D.龙门闸

9．公园主干道路面宽度一般为

A.2．0mB。2．5m

C.3．5m

D.4．5m

lO．按路面分类，水泥混凝土路面和沥青混凝土路面叫做

A.块料路面

B.碎料路面

C.简易路面

D.整体路面

11．用规整的砖和不规则的石板、卵石以及碎砖、碎瓦片、碎缸片等废料相结合，组成图案精美、色彩丰富的各种地纹是

A.花街铺地

B.卵石路面

C.雕砖卵石路面

D.嵌草路面[最新年份咨询qq593777558]
12．“宽打窄用”是指灰土基础的宽度应比假山底面积的宽度宽出约

A.O．3m

B.0．4m

C.0．5m

D.0．6m

13．假山外围每做好一层，最好即用块石和灰浆填充其中，称为

A.补白

B.填肚

C.宽打窄用

D.大块满盖桩顶

14．适用于挖掘方形土台，且树木胸径在15—25cm的常绿乔木的方法是

A.软材包装移植法

B.木箱包装移植法

C.移植机移植法．

D.冻土移植法

15．形体小，石质坚而脆，扣之有共鸣声，有黑、白、灰三种颜色。此石材是

A.英石

B.灵壁石

C.太湖石

D.宣石

二、填空题(本大题共10小题，每小题2分，共20分)

请在每小题的空格中填上正确答案。错填、不填均不得分。

16．竖向设计的方法有       、       和模型法。

17．土壤的主要工程性质有土壤容重、       、土壤含水量、       和土壤

的可松性。

18．防止地表径流冲刷地面的工程措施有       、       、护土筋和出水口。

19．水池设计包括       、立面设计、       和管线设计。

20．园路的结合层有白灰干砂、       、       和砂包土等。

21．道牙一般分为       和       二种形式。

22．假山洞结构形式可分为梁柱式、       和       三种。

23．园林的照明方式可分为一般照明、       和       三种。

24．《徐霞客游记》的作者是       ，《浮生六记》的作者是       。

25．一般规定无铺装地面的最小排水坡度为       ，而铺装地面则为       。

三、名词解释题(本大题共5小题，每小题3分，共15分)

26．土壤含水量

27．挡水石

28．水位

29．汀石

30．眩光

四、简答题(本大题共5小题，每小题6分，共30分)

31．简述土方压实过程应注意的内容。

32．简述树枝式管网的优缺点。

33．简述破坏驳岸的主要因素。

34．简述置石布置的手法。

35．简述竖向设计的内容。

五、论述题(本大题共2小题，每小题10分，共20分)

36．试述土方工程量计算的四种方法各适合什么样的地形情况?

37．试述种植工程中定点放线的方法。
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