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2013年10月高等教育自学考试福建省统一命题考试
金属工艺学试卷
（课程代码01666）
。
考生答题
1．本卷所有试题必须在答题卡上作答。答在试卷上无效，试卷空白处和背面均可作草稿纸。
2．第一部分为选择题。必须对应试卷上的题号使用2B铅笔将“答题卡”的相应代码涂黑。
3．第二部分为非选择题。必须注明大、小题号，使用0.5毫米黑色字迹签字笔作答。
4．合理安排答题空间，超出答题区域无效。
第一部分选择题
一、单项选择题（本大题共10小题，每小题2分，共20分）
在每小题列出的四个备选项中只有一个是符合题目要求的，请将其选出并将“答题卡”
1．下列材料中，切削加工性能最好的材料是
A.20钢

B.45钢

C.60钢

D.T8
2．下列材料中，焊接性能好的材料是
A.Q345

B.T10

C.20CrMnTi

D.HT200

3．易于切削加工的钢铁材料适合的硬度范围是
A.150HBS以下

B.170～230HBS
C.250～300HBS[最新年份咨询qq593777558]
D.450HBS以上[[微信公众号：ikaoti]
4．铁碳合金中的渗碳体的晶格结构是
A.体心立方晶格

B.面心立方晶格
C.密排六方晶格

D.复杂斜方晶格
5．汽车板簧经加工、淬火后需采用的工艺是
A.低温回火

B.中温回火

C.高温回火

D.完全退火
6.低碳渗碳钢经渗碳后表层的碳浓度可达到
A.0.2%

B.0.4%

C.0.6%

D.0.8～1.1%
7．超高速加工通常是指其加工速度比常规高
A.1-2倍

B.2-5倍

C.5-10倍以上

D.20倍以上
8．可热处理强化的变形铝合金的强化方法是
A.变质处理

B.固溶处理
C.时效处理

D.固溶处理+时效处理
9．金属材料的拉伸试验可测定材料的性能是
A.强度

B.硬度
C.冲击韧性

D.疲劳极限
10.为提高灰铸铁表面的硬度和耐磨性，可采用的热处理工艺方法是
A.电接触加热表面淬火

B.等温淬火
C.渗碳后淬火加低温回火

D.调质处理
二、判断选择题（本大题共10小题，每小题2分，共20分）[最新年份咨询qq593777558]
判断下列每小题的正误，正确的将答题卡上该小题的“[A]”涂黑，错误的将“[B]”涂黑。[[微信公众号：ikaoti]
11.在大多数的情况下，材料的失效是从表面开始的。
12.Q345钢由于碳含量低，其焊接性能差。
13.因其硬度大致相同，切削灰铸铁（HT200）和切削45钢的切削力相同。
14.铸造收缩性是在铸造合金本身的物理性能，它对铸件质量有很大的影响。
15.机械零件选材时，只要能够满足零件加工的工艺性能就能达到所需要求。
16.电渣焊可用于焊接板厚达50mm以上的焊件。
17.机床床身、箱体类零件通常用灰铸铁铸造而成。
18.铁碳合金中的铁素体和奥氏体一样，都具有体心立方晶格结构。
19.绝大部分金属材料的结晶生长方式都是以树枝晶状的生长方式进行的。
20.齿轮类零件的主要失效形式是齿面磨损、齿面疲劳剥落和齿根疲劳断裂。
三、填空题（本大题共10小题，每小题2分，共20分）
请在答题卡上作答。
21.铸件中的固态收缩是铸件产生内应力、         和          的主要原因。
22．金属材料的性能包括              和            。
23．铸铁中的碳主要以两种形式存在：一种是         ，另一种是         。
24.钢中的珠光体组织是____       和            的机械混合物。[最新年份咨询qq593777558]
25.砂型铸造用机器造型时，是将____         和             两工序的操作实现了机
械化，可显著提高生产效率。
26.工程上常用的材料主要有：____、____、陶瓷材料和复合材料等。
27．焊接接头中力学性能差的薄弱区域是____        和              。
28.金属材料的质量检验主要用压入法进行硬度检测，目前应用最为广泛的是____
和____试验。
29.滚动轴承钢的最终热处理应采用____和____。
30.毛坯的质量检验一般分为____         和____         两类。
四、简答题（本大题共4小题，每小题5分，共20分）
请在答题卡上作答。
31.试确定下列齿轮的材料及毛坯的生产方法。
1)单级齿轮减速器的齿轮；
2)小模数仪表用无润滑小齿轮；
3)低速轻载、不受冲击的开式传动齿轮。
32.简述切削加工过程中切削液的作用。
33.简述失效的概念及零件失效的主要形式。
34.简述铸造的起模斜度及其作用。
五、综合应用题（本大题共2小题，每小题10分，共20分）
请在答题卡上作答。
35.请将题35图按尺寸细致绘制在答题卡上，并按下列要求完成铁碳合金相图的填图：
1)在图中标出铁索体、奥氏体区和液相区；并说明两相区的组织；
2)标示图中P、S、

E.C四个点的碳含量；
3)说明45钢的结晶过程。[[微信公众号：ikaoti]


36.有一直径为lOmm的轴类零件，受中等交变拉压载荷的作用，要求零件沿截面性能均匀
一致，供选用的材料有：Q235、40Cr、T10；
要求：1）选择合适的材料并说明原因；
2)采用热处理的主要工序及作用；
3)指出材料最终的组织。
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