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2012年7月高等教育自学考试福建省统一命题考试

网络综合布线试题

课程代码：01805
。

考生答题

本卷所有试卷必须在答题卡上作答。答在试卷上无效，试卷空白处和背面均可作草稿纸。

第一部分为选择题。必须对应试卷上的题号使用2B铅笔将“答题卡”的相应代码涂黑。

第二部分为非选择题。必须注明大、小题号，使用0.5毫米黑色字迹签字笔作答。

合理安排答题空间，超出答题区域无效。
第一部分选择题
一、单项选择题(本大题共25小题，每小题2分，共50分)

在每小题列出的四个备选项中只有一个是符合题目要求的，请将其选出并将“答题卡”

1．综合布线一般采用的拓扑结构是

A.总线型[[微信公众号：ikaoti]
B.树型

C.星型

D.环型

2．下列结构化布线系统的标准属于欧洲标准的是

A.EIA/TIA568A

B.EIA/TIA568B

C.EN50173

D.ISO/IEC11801

3．通信系统和综合布线系统中最常使用的传输介质是

A.UTP

B.STP

C.同轴电缆

D.光纤

4．对于利用双绞线构成的水平主干子系统，通常最远延伸距离不能超过

A.10m

B.30m

C.50m

D.90m

5．增强型综合布线系统中每个工作区的电缆至少包含双绞线的对数是

A.2

B.4

C.8

D.10

6．1类双绞线(CAT1)的最高频率带宽为

A.750KHz

B.1MHz

C.20MHz

D.100MHz[[微信公众号：ikaoti]
7．工作区子系统设计时，暗装信息插座与其旁边电源插座应保持的距离是

A.10cm

B.20cm

C.50cm

D.100cm

8．建筑物中最重要的通信干道是

A.水平子系统

B.干线子系统

C.设备间

D.管理区

9．下列不属于布线产品选型原则的是

A.满足环境要求

B.选用主流产品

C.符合相关标准

D.选用低价产品

10．综合布线厂商朗讯科技公司所属国家是

A.中国

B.美国

C.德国[本科目答案页面导航：http://zk.ikaoti.cn/zikao.htm]
D.日本

11．天花板吊顶内敷设线缆方式不包括
A.分区法

B.内部布线法

C.电缆槽道布线法

D.外部布线法

12．在综合布线系统设计中，为连接其他子系统提供连接手段的是

A.管理子系统

B.工作区子系统

C.干线子系统

D.水平子系统

13．综合布线系统中各种设备与接地母线之间的连线是

A.接地线

B.接地母线

C.接地干线

D.主接地母线

14．根据设计等级估算信息插座数量，在基本型设计中，每10m2
A.一个信息插座

B.两个信息插座

C.三个信息插座

D.四个信息插座

15．综合布线工程中使用最多的一种塑料管是

A.硅芯管

B.HDPE管

C.双壁波纹管

D.PVC-U管

16．下列不属于机械五金工具的是

A.线槽剪

B.台虎钳

C.梯子

D.电工工具箱

17．大对数电缆的25对线可支持带标签的模块数是

A.5

B.6

C.7

D.8

18．线缆屏蔽层应与连接硬件屏蔽罩360°圆周接触，接触长度不宜小于

A.5mm

B.8mm

C.10mm

D.100mm

19．建筑物内光缆主要用于

A.水平子系统

B.垂直干线子系统

C.设备区

D.管理区

20．光缆布防应有冗余，光缆在设备端预留长度一般为

A.1m-2m

B.2m-5m

C.5m-10m

D.10m-20m

21．光纤熔接技术使待接续光纤端头熔融是通过使用光纤熔接机进行

A.高压放电

B.低压放电

C.高压充电

D.低压充电

22．验证测试又称

A.随机测试

B.认证测试

C.第三方认证测试

D.随工测试

23．验证线对连接正确与否的一项基本检查是

A.测试图

B.接线图

C.近端串扰[本科目答案页面导航：http://zk.ikaoti.cn/zikao.htm]
D.衰减串扰比

24．近端串扰损耗值是用来度量

A.近端串扰

B.远端串扰

C.综合近端串扰

D.综合远端串扰

25．定义是“线缆与接插件构成布线链路阻抗不匹配导致的一部分能量反射”的是

A.回波损耗

B.延迟

C.串扰

D.测量长度

二、填空题(本大题共10小题，每小题2分，共20分)

请在答题卡上作答。

26．水平主干子系统通常使用的连接线缆是__________和__________。

27．综合布线的星型网络结构是以一个__________配线架为中心，配置若干个

__________配线架。

28．综合布线用于连接相关设备的连接方式有__________和__________。

29．选择水平子系统的线缆，要依据建筑物信息的__________、__________、带宽或

传输速率来确定。

30．综合布线系统包含工作区、水平子系统、__________、__________、设备间和建

筑群子系统。

31．综合布线使用了3种标识：电缆标识、__________和__________。[[微信公众号：ikaoti]
32．配线板有两种结构：__________和__________。

33．跳线可分为两端为110插头电缆跳线、__________电缆跳线和__________电缆

跳线。

34．认证测试通常分为__________和__________两种类型。

35．串扰分为__________和__________。

三、筒答题(本大题共5小题，第36、38小题各6分，第37小题8分，第39、40小题各5分，共30分)

请在答题卡上作答。

36．简述综合布线的定义，并列出综合布线的特点。

37．简述综合布线的工作区和水平子系统这两个模块的作用，并展开叙述。

38．简述四对UTP的颜色编码，包括颜色色标及其缩写。

39．列出五种综合布线施工用的主要布线部件。

40．简述双绞线牵引技术“牵引多根25对电缆”的步骤。
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