更多科目自考真题至http://zk.ikaoti.cn/免费下载

2011年7月高等教育自学考试福建省统一命题考试

网络综合布线　试卷

(课程代码01805)
一、单项选择题(本大题共25小题，每小题2分，共50分)

在每小题列出的四个备选项中只有一个是符合题目要求的，请将其代码填写在题后的括号内。错选、多选或未选均不得分。

1．下列综合布线系统的标准中不属于我国国家标准的是

A.EN50173

B.GB／T50311-2000

C.GB／T2887-89

D.GB50174-93

2．非屏蔽双绞线的英文缩写是

A.STP

B.SMF

C.MMF

D.UTP

3．4对非屏蔽双绞线第2对的色标是

A.白-棕／棕

B.白-缈绿

C.白-橙／橙

D.白-蓝／蓝

4．双绞线的电气特性“PSACR”表示
A.衰减串扰比

B.综合衰减串扰比

C.回波损耗

D.远端串扰

5．2类双绞线(CAT2)的最高频率带宽为

A.750KHz

B.1MHz[本科目答案页面导航：http://zk.ikaoti.cn/zikao.htm]
C.20MHz

D.100MHz

6．缩写为“TO”的综合布线施工用的主要布线部件是

A.建筑物配线架

B.楼层配线架

C.建筑群配线架

D.通信引出端

7．大楼设备放BD，楼层配线间放FD的结构是

A.建筑物标准FD-BD结构[最新年份咨询qq593777558]
B.建筑物FD／BD结构

C.综合建筑物FD-BD-CD结构

D.建筑群FD-BD-CD结构

8．结构化布线系统的管理中枢是

A.水平子系统

B.干线子系统

C.设备问

D.管理区

9．下列不属于布线产品选型原则的是[[微信公众号：ikaoti]
A.选用廉价产品[[微信公众号：ikaoti]
B.选用主流产品

C.符合相关标准

D.满足功能需求[本科目答案页面导航：http://zk.ikaoti.cn/zikao.htm]
10．综合布线厂商西蒙(SIEMON)公司所属国家是

A.中国[最新年份咨询qq593777558]
B.日本

C.德国

D.美国

11．在工作区的信息插座，电信电缆与电源电缆的距离最小应为

A.2cm

B.4cm

C.6cm

D.10cm

12．进行综合布线及其他系统管理和维护的场所是

A.设备间

B.水平子系统

C.管理间

D.干线子系统

13．根据设计等级估算信息插座数量，在增强型设计中，每10m2有信息插座[最新年份咨询qq593777558]
A.一个

B.两个

C.三个

D.四个

14．下列不属于复合材料管的是

A.铝塑复合管

B.硅芯管

C.混凝土管

D.子管

15．双绞线的线缆特性阻抗应该为

A.25Ω

B.50Ω

C.75Ω

D.100Ω
16．增强型综合布线系统中每个工作区的电缆至少包含双绞线的对数是

A.2

B.4

C.8

D.10

17．最新国际标准提出信息插座应具有斜面度数为
A.45°

B.90°

C.120°

D.135°
18．建筑物内光缆主要用于

A.水平子系统

B.设备区

C.垂直干线子系统

D.管理区

19．光缆布防应有冗余，光缆在设备端预留长度一般为

A.1m-2m

B.2m-5m

C.5m-10m

D.10m-20m

20．验证测试又叫

A.随机测试[[微信公众号：ikaoti]
B.认证测试

C.第三方认证测试D，随工测试

21．GBT-T-50312-2000布线测试标准的制定方是

A.国际

B.欧洲

C.北美

D.中国

22．验证线对连接正确与否的一项基本检查是

A.测试图

B.接线图

C.近端串扰

D.衰减串扰比

23．近端串扰损耗值是用来度量

A.近端串扰

B.远端串扰

C.综合近端串扰

D.综合远端串扰

24．定义为“信号在电缆线对中传输时所需要的时间”的是

A.传输延迟

B.延迟偏离

C.回波损耗

D.远端串扰

25．综合布线系统采用模块化的结构，可划分为

A.3个部分

B.5个部分

C.6个部分

D.8个部分

二、填空题(本大题共10小题，每小题2分，共20分)

请在每小题的空格中填上正确答案。错填、不填均不得分。

26．综合布线的特点表现在兼容性、开放性、           、           、先进性和经济性。

27。工作区子系统通常由连接线缆、           和           组成。

28．综合布线的树型网络结构是以某个           配线架为中心，以若干个           配线架为中心层。

29．综合布线系统包含干线子系统、           、           、管理区、设备间和水平子系统。

30．接地体分为           和           两种。

31．根据组装方式，机柜可分为           和           两种类型。

32．配线板有两种结构：           和           。

33．影响光纤熔接损耗的因素较多，大体可分为           因素和           因素两类。

34．认证测试通常分为           和           两种类型。

35．串扰分为           和           两种。

三、简答题(本大题共5小题，第36小题、37小题各8分，第38小题、第39小题各4分，第40小题6分，共30分)

36．简述综合布线标准的目的、范围和内容。

37．简述综合布线的干线子系统和水平子系统这两个模块的作用。

38．列出干线子系统可用的四类线缆。

39.简述水平布线方法“天花板吊顶内布线”的施工步骤。

40.列出实际工程中接线图的六种错误类型。
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