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2015年10月高等教育自学考试

网络互联设备试卷

(课程代码01807)

一、单项选择题(本大题共25小题，每小题2分，共50分)

1．个人计算机上网所用到的最基本设备是

A.网卡

B.路由器

C.交换机

D.服务器

2．数据链路层传送的单位是

A.字节

B.比特

C.帧

D.分组

3．传输层上两个主要的协议是TCP和

A.HTTP

B.JAVA

C.UDP

D.Telnet

4．TCP／IP分层中可以完成IP地址和物理地址映射的是

A.传输层

B.网际层

C.网络接人层

D.应用层

5．通信线路一般情况下只能采用的传输方式是

A.波分复用

B.串行

C.流媒体

D.并行

6．要在一个C类网络中划分8个子网，最合适的子网掩码是

A.255．255．255．252

B.255．255．255．248

C.255．255．255．240

D.255．255．255．192

7．Ping命令使用的协议是

A.ARP

B.FTP

C.HTTP[本科目答案页面导航：http://zk.ikaoti.cn/zikao.htm]
D.ICMP

8．下列IP地址不会被路由器转发到Internet骨干网上的是

A.10.1.2.3

B.172.10.2.3

C.192.100.2.3

D.201.1.2.3

9．在路由器内，相当于计算机中硬盘作用的部件是

A.CPU

B.闪存

C.NVRAM

D.RAM

10．在路由器中通常用于保存路由表的部件是

A.FLASH

B.ROM

C.RAM

D.NVRAM

11．接口模式下，用interfacee0命令后，CISC0路由器处在的模式是

A.用户模式

B.特权模式

C.全局配置模式

D.接口模式

12．一台原来能正常连接网络的主机，将其网络线拔掉后执行ping127．0．0．1，显示结果是

A.能连通

B.不能连通

C.大部分连通

D.数据丢失

13．ICMP提供的连接是

A.不可靠，无连接

B.可靠，无连接

C.不可靠，面向连接

D.可靠，面向连接

14．路由器中执行showinte0命令后，得到显示内容中有这样一行：

Reliablity255／255，txload1／255，rxload1／255

其中，rxload数据代表

A.带宽

B.发送负载

C.可靠性

D.接收负载

15．在RIP作为路由协议的网络中，路由协议包最多经过的路由器数是

A.10

B.15

C.16

D.17[本科目答案页面导航：http://zk.ikaoti.cn/zikao.htm]
16．下列属于混合路由协议的是

A.IGRP

B.EIGRP

C.OSPF

D.IS-IS

17．CISC0交换机配置中，表示在接口配置模式下的提示符是

A.>

B.#

C.(config)#

D.(config-if)#

18．CISC0交换机中删除配置文件的命令是[[微信公众号：ikaoti]
A.deletenvram

B.deletestart

C.erasenvram

D.erasestart

19．下列不是交换机配置方式的是

A.console方式

B.Telnet方式

C.Web方式

D.Ftp方式

20．交换机接口速率的标准单位是

A.Mbps

B.Kbps

C.bps

D.Bps

21．未做路由的交换网络中要合并不同交换机中相同的VLAN必须

A.加一台交换机[本科目答案页面导航：http://zk.ikaoti.cn/zikao.htm]
B.加一个VLAN

C.做虚拟端口

D.加中继线

22．下列是合法VLAN号的是

A.-l

B.0

C.1

D.5000

23．如果交换机同时支持ISL和dot1q封装，中继链路默认的封装类型是

A.ISL

B.dot1q

C.negotiate

D.auto

24．用户到服务提供商的网络连接中，提供者端的设备是[本科目答案页面导航：http://zk.ikaoti.cn/zikao.htm]
A.DTE

B.DCE

C.DFE

D.IEEE[本科目答案页面导航：http://zk.ikaoti.cn/zikao.htm]
25．在动态NAT设置时，要定义的access-list列表标号可以采用

A.-1

B.0

C.1

D.9999

二、填空题(本大题共l0小题，每小题2分，共20分)
26．协议定义了在网络数据通信中的数据的格式、同步、_________、差错控制等相关的内容。

27．无线信号可以在真空或空气中传播，它是一种_________波。

28．一个网络的子网掩码是255．255.255．224，其合法主机地址共有_________个。

29．IPv6地址协议中，IP地址分成_________部分，每部分是一个十六进制数。

30．用于检查网络同远程主机之间连接的命令是_________。

31．路由器到达目的地的路由信息是未知的情况时可采用特殊的静态路由，称为_________。

32。交换机与集线器在传输模式上不同，它支持_________传输。

33．在网络中无论网卡还是交换端口都具有独一无二的_________地址。

34．IEEE颁布的实现VLAN的协议标准是_________。

35．VLAN可以将一个物理的LAN划分成不同的_________域。[最新年份咨询qq593777558]
三、简答题(本大题共4小题，每小题5分。共20分)

36．简述广播域的概念及广播域与网络设备的关系。

37．如果从主机位上借了3位二进制数进行了子网划分，其中得到一个地址是211．97．5．133，请写出此地址的子网掩码、子网号、所在子网IP地址范围、广播号。

38．简述思科路由器的启动顺序。

39．简述静态路由与动态路由在实际应用中的不同点。

四、分析题(本大题共1小题，共10分)

40．实验室内有二台路由器作如下连接：



各接口的IP地址在图中有标示，网络号都为16位，请给出在二台路由器中各接口地址

和静态路由配置命令以使图中HostA和HostB主机能正常通信。
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