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2010年7月高等教育自学考试福建省统一命题考试

模具材料与热处理　试卷

(课程代码01813)
一、填空题(本大题共10小题，每小题2分，共20分)

请在每小题的空格中填上正确答案。错填、不填均不得分。

1．体心立方晶格的致密度为            ，面心立方晶格的致密度为            。

2．晶体中最基本的线缺陷为            和            。

3．晶体长大的方式(或界面形态)主要有            长大和            长大。

4．在热加工过程所发生的回复与再结晶称为            与            。

5．金属化合物可分为正常价化合物、            化合物和            化合物。

6．Fe-Fe3C相图是由            、共晶转变和            三部分连接而成的。

7．根据冷却方法的不同，奥氏体的冷却转变可分为            冷却转变和            冷却转变。
8．根据组织片层间距，可把珠光体型组织分为三种，即：珠光体、            和
            。
9．影响临界冷却速度的基本因素为            和            。[最新年份咨询qq593777558]
10．合金元素在钢中可能处于三种状态，即            、化合态和            。

二、判断题(本大题共10小题，每小题2分，共20分)

判断下列各题是否正确，正确的在该题后的“”内打“√”，错误的在该题后的“”内打“×”。

11．单晶体具有各向异性，而非晶体具有各向同性。

12．在工业生产中一般希望得到发达的等轴晶，而非发达的柱状晶。

13．滑移线是位错运动到晶体表面所形成的台阶。

14．重结晶前后的晶格类型不发生变化。

15．间隙固溶体的强化效果小于置换固溶体。

16．在碳钢中以共析钢的过冷奥氏体最为稳定。

17．钢在去应力退火过程中发生了组织变化。

18．灰铸铁的抗压强度比抗拉强度高得多。
19．马氏体型不锈钢在硝酸或熔融碱中同样具有很强的耐蚀性。

20．LC6为硬铝合金材料。

三、名词解释题(本大题共5小题，每小题3分，共15分)

21．晶格

22．过冷度

23．固溶体

24．本质晶粒度

25．淬透性

四、简答题(本大题共3小题，每小题6分，共18分)

26．简述晶粒大小对金属材料塑性变形的影响。[最新年份咨询qq593777558]
27．简述金属纯度对再结晶温度的影响。

28．写出Fe-Fe3C相图中三个恒温转变(水平线)的反应式(标注出反应温度与各物相(除Fe3C)的含碳量)。

五、工艺分析题(本大题共10分)

29．某越野车大截面板簧采用55SiMnMoV制造，要求具有高的抗拉强度、弹性极限、屈强比和疲劳强度，采用的加工工艺路线如下：

热轧钢带(板)冲裁下料→压力成型→(热处理I)→(热处理II)→喷丸强化[[微信公众号：ikaoti]
请根据材料成分特点与性能要求，写出所给工艺路线中具体的热处理名称及目的。

六、计算题(本大题共2小题，第30小题5分，第31小题12分，共17分)

30．在摆锤式冲击实验中，将摆锤置一定高度H=1.2m，使其自由下落将试样冲断，之后，摆锤运动至另一高度h=0.3m,已知摆锤质量m=5kg，试样断口截面积F断=98mm2,求该试样的冲击韧度ak。[[微信公众号：ikaoti]
31．根据Fe-Fe3C相图，计算含碳量为1.2％的铁碳合金室温平衡组织组成物和相组成物的相对含量。
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