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2004年4月高等教育自学考试

电工与电子技术试题

课程代码：02187

第一部分选择题（共40分）
一、单项选择题(本大题共20小题，每小题2分，共40分)

1.任何一个有源二端线性网络的戴维南等效电路是()

A.一个理想电流源和一个电阻的并联电路

B.一个理想电流源和一个理想电压源的并联电路

C.一个理想电压源和一个理想电流源的串联电路

D.一个理想电压源和一个电阻的串联电路

2.图示电路中，所有输出功率的元件()
A.仅有恒压源

B.仅有恒流源

C.有恒压源和恒流源

D.不能确定[最新年份咨询qq593777558]
3.某电路元件中，按关联方向电流


A，两端电压


V，则此元件的无功功率Q为()

A.-4400W

B.-2200var
C.2200var

D.4400W

4.纯电感元件的正弦交流电路如图示，已知电源的角频率为


，其


与


的正确关系是()
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5.图示电路中，u=


，i=


则此电路元件是()
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A.电容元件

B.电阻元件

C.电感元件

D.电阻与电感串联元件
6.图示电路中，u为正弦交流电压，其角频率为


，则此电路中的阻抗|Z|为()
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7.在负载为三角形连接的对称三相电路中，各线电流与相电流的关系是()

A.大小、相位都相等

B.大小相等、线电流超前相应的相电流



C.线电流大小为相电流大小的


倍、线电流超前相应的相电流



D.线电流大小为相电流大小的


倍、线电流滞后相应的相电流



8.在电路中用来对电气设备进行短路保护的电器是()

A.交流接触器
B.热继电器

C.中间继电器
D.熔断器

9.制造普通变压器铁心的磁性材料是()

A.碳钢
B.硅钢片

C.铝镍钴合金
D.硬磁铁氧体

10.通常用于扩大交流电流表测量量程的电流互感器，其副绕组的额定电流规定为()

A.0.5A或2A
B.1A或5A[[微信公众号：ikaoti]
C.2A或10A
D.3A或15A

11.一台三相异步电动机的磁极对数p=2，电源频率为50Hz，电动机转速n=1440r/min，其转差率s为()

A.1%
B.2%
C.3%
D.4%

[image: image52.png]7% 6 &

R,



12.如图所示一台变压器的原绕组由两个承受110V电压的线圈绕成，若接到220V电源上，则两线圈的连接方式是()

A.1、3连接；2、4接电源

B.1、2连接；3、4接电源

C.2、3连接；1、4接电源

D.2、4连接；1、3接电源
13.在共射极放大电路中，当其他参数不变只有负载电阻RL增大时，电压放大倍数将()

A.减少
B.增大[最新年份咨询qq593777558]
C.保持不变
D.大小不变，符号改变

14.在单管固定偏置共射极放大电路中，若测得三极管的静态管压降UCE​近似等于电源电压UCC时，则该管工作状态为()

A.饱和
B.截止

C.放大[最新年份咨询qq593777558]
D.不能确定

15.图示为含有理想二极管组成的电路，当输入电压u的有效值为10V时，输出电压u0平均值为()
A.12V

B.9V

C.4.5V

D.0V
16.若图示运算放大电路的输出电压U0=3V，则P点必须()
A.接n点

B.接地

C.悬空

D.接m点
17.图示三态门电路对应的逻辑关系为()
[image: image53.png]


A.F=



B.F=



C.F=A·B

D.F=A+B

18.若逻辑表达式F=


，则A、

B.

C.D分别为()

A.1、0、0、0

B.0、1、0、0

C.0、1、1、0

D.1、0、1、1

19.题示逻辑状态表对应的逻辑表达式为()
A.F=A+B+C

B.F=A·B·C

C.F=A+B+



D.F=A·B·



20.某J-K触发器，每来一个时钟脉冲就翻转一次，则其J、K端的状态应为()

A.J=1,K=0

B.J=0,K=1

C.J=0,K=0

D.J=1,K=1

(共60分)
二、填空题(本大题共10小题，每小题1分，共10分)

请在每小题的空格中填上正确答案。错填、不填均无分。

21.图示电路中，A点对地的电位


为      。



22.已知正弦电压u=


，其中


称为此电压的      。
23.若R、L、C串联电路按关联方向电流


与电阻电压


、电感电压


、电容电压


构成的相量图如图所示，则此电路的性质为      。


24.在正弦交流电路中，电源的频率越高，电感元件的感抗越      。

25.已知正弦电压的有效值为200V，频率为100Hz，初相角为


，则其瞬时值表达式u=      。
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26.已知某负载Z=|Z|的端电压为


，则此负载中的电流


=     。

27.半导体的导电能力随着温度的升高而      。

28.不加滤波器的由理想二极管组成的单相桥式整流电路的输出电压平均值为9V，则输入正弦电压有效值应为      。

29.触发器两个输出端的逻辑状态在正常情况下总是      。

30.图示门电路当输入端A=1、B=0、C=0时，输出端F的逻辑状态为      。


三、简析题(本大题共6小题，每小题5分，共30分)

31.电路如图示，求A、B两点之间的开路电压和短路电流。[本科目答案页面导航：http://zk.ikaoti.cn/zikao.htm]
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32.图示对称三相电路中，RAB=RBC=RCA=100


，电源线电压为380V，求：(1)电压表和电流表的读数是多少?(2)三相负载消耗的功率P是多少?
33.在R、L串联电路中，外加电压


，按关联方向电流i=


，求此电路的阻抗|Z|、电阻R及电感L。

34.试分析图示控制电路当按下SB2时的工作过程。


35.单相桥式整流、电容滤波电路如图所示。已知RL=100


，U2=12V，估算U0​并选取C值。



36.逻辑门电路及输入端A、

B.C的波形如图所示，请画出相应的输出端G、H及F的波形。


四、计算题(本大题共2小题，每小题10分，共20分)

37.求图示电路中R3为何值时，R5支路中的电流I5=0.


[最新年份咨询qq593777558]
38.由4个理想运算放大器组成的电路如图所示，求输出电压u0.
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