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2010年4月高等教育自学考试福建省统一命题考试

模具CAD/CAM　试卷

(课程代码02224)
一、单项选择题(本大题共10小题，每小题2分，共20分)

在每小题列出的四个备选项中只有一个是符合题目要求的，请将其代码填写在题后的括号内。错选、多选或未选均不得分。

1．开发MasterCAM软件的公司是

A.北京北航海尔软件有限公司

B.美国CNC公司[[微信公众号：ikaoti]
C.美国麦道飞机公司

D.美国PTC公司

2．“计算机集成制造”的英文缩写

A.CIM

B.TIS

C.MIS

D.MAS

3．英文缩写CAE的含义是

A.计算机辅助设计

B.计算机辅助制造

C.计算机辅助工程

D.计算机辅助工艺规划

4．应用Pro/ENGINEER软件的PART模块创建新文件，所保存文件的扩展名为

A.mfg

B.sec

C.prt

D.asm

5．美国DME公司生产A、AR、

B.X5、X6、AX和T等七个系列的标准模架，下列四组模架中，均属于两板结构的是

A.A、AR、AX

B.AR、

B.T

C.A、AR、B

D.AR、

B.X5
6．由一个闭轮廓和若干个岛围成的内部空间称为

A.轮廓[最新年份咨询qq593777558]
B.岛

C.区域

D.区间

7．用直线或圆弧段逼近零件实际轮廓曲线所产生的误差称为

A.加工误差

B.插补误差

C.系统误差

D.圆整误差

8．进行冲裁模设计时，落料成形工艺刃口尺寸计算的基准模是

A.冲孔凸模

B.冲孔凹模

C.落料凸模

D.落料凹模

9．在Pro/ENGINEER软件中，按特征的创建方式，下列四组特征中均属于放置型特征的是

A.壳特征、基准面特征

B.圆角特征、旋转特征

C.拉伸特征、旋转特征

D.圆角特征、壳特征

10．在Pro/ENGINEER软件中，基准轴特征在模型树中系统默认的显示名称是(下列四个选项中的“×”是一个数字)

A.CS×BDTM×

C.D×

D.A_×

二、判断题(本大题共10小题，每小题2分，共20分)

判断下列各题是否正确，正确的在该题后的“”内打“√”，错误的在该题后的“”内打“×”。

11．岛是一系列首尾相连的曲线的集合。

12．对于多品种、小批量生产的零件，较适合在数控机床上进行加工。

13．应用Pro/ENGINEER软件创建二维工程图时，默认的视图投影类型是第一角画法。

14．应用Pro/ENGINEER软件进行模具设计时，成型零件尺寸的计算方式有两种，即按比例(Byscaling)和按尺寸(Bydimension)。

15．我国国家标准规定，我国的制图表达方式采用第一角画法。[最新年份咨询qq593777558]
16．数控加工时，刀具相对于工件运动的起点称为换刀点。

17．对于复杂箱体零件，宜选用卧式加工中心或卧式数控铣床进行加工。

18．在切削加工中，每一次下刀时，刀具从起止高度快速下刀，当距离起切点某一高度时，刀具以接近速度下刀，此高度称为慢速下刀高度。

19．CAXA-IMD是CAXA系列软件中用于注射模具设计的软件。[[微信公众号：ikaoti]
20.CIM的核心技术是集成，包括物理集成、信息集成和功能集成，其中物理集成是实现CIM的基础和关键。
三、填空题(本大题共10小题，每空2分，共30分)

请在每小题的空格中填上正确答案。错填、不填均不得分。[本科目答案页面导航：http://zk.ikaoti.cn/zikao.htm]
21．在数控机床坐标系中，绕X轴旋转的旋转坐标轴是            轴。[本科目答案页面导航：http://zk.ikaoti.cn/zikao.htm]
22．创建二维工程图时，经常需要绘制剖视图。应用Pro/ENGINEER软件绘制的剖视图通

常有三种类型，即            、            和局部剖视图。

23．对于第三角画法，沿投影方向看，人(观察者)、物(零件)、图(视图)三者的顺序是人→

            →            。

24．冲裁模具零件按其标准化程度可分为完全标准件、半标准件和非标准件三类，凸凹模、

凸模等属于            标准件。

25．以第一角画法创建二维工程图时，放在主视图下方的投影视图是            视图。

26．影响塑料制品尺寸精度的因素很多，除了模具组装的误差外，最主要的影响因素就是塑[本科目答案页面导航：http://zk.ikaoti.cn/zikao.htm]
料成型过程中            。

27．曲面建模在计算机内部使用三个表来存储信息，即            表、            表和线与点的拓扑关系信息表。

28．在CAD/CAM系统中，其软件系统按功能分可分为            软件、            软件和应用软件三个层次。

29．可以用一个统一的表达式同时精确表示标准解析函数曲线和自南曲线的曲线类型是

            曲线。
30．CAD/CAM系统按系统功能范围可分为            和            两类。

四、简答题(本大题共6小题，第31、32小题各4分，第33、34小题各5分，第35、36小题各6分，共30分)

31．简述B样条曲线的特点。

32．简述参数化技术和变量化技术二者的区别和应用领域。

33．创建二维工程图时，视图投影类型有第一角画法和第三角画法两种、请画出第三角画法的识别符号。

34．冲裁模具零件按其标准化程度可分为完全标准件、半标准件和非标准件三类，请至少写出五种属于完全标准件的冲裁模具零件。

35．简述线框建模的优点。[本科目答案页面导航：http://zk.ikaoti.cn/zikao.htm]
36．在计算冲裁模模具刃口尺寸时，根据模具磨损与制件尺寸间的关系将其分为A、

B.C三类尺寸，简述这三类尺寸的判断方式。
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