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轮机自动化试题

课程代码：09020
考生答题

本卷所有试卷必须在答题卡上作答。答在试卷和草稿纸上的无效。

第一部分为选择题。必须对应试卷上的题号使用2B铅笔将“答题卡”的相应代码涂黑。

第二部分为非选择题。必须注明大、小题号，使用0.5毫米黑色字迹笔作答。

合理安排答题空间，超出答题区域无效。
第一部分选择题
一、单项选择题(本大题共15小题，每小题2分，共30分)

在每小题列出的四个备选项中只有一个是符合题目要求的，请将其选出并将“答题卡”

1．在反馈控制系统稳定运行期间，其调节阀的开度为

A.全开

B.全关

C.不定

D.全开的一半

2．在定值控制系统中，其动态过程的衰减比为1:2，则动态过程为

A.非周期过程

B.衰减振荡过程

C.等幅振荡过程

D.发散振荡过程

3．在用比例调节器组成的控制系统中，若被控量变化全量程的1/4，调节器使调节阀开度

变化了全行程的1/2，则调节器的比例带为

A.PB=40％

B.PB=50％

C.PB=100％

D.PB=200％

4．在用YT一1226型压力调节器检测压力信号时，其最小幅差和最大幅差分别为

A.0，0.07MPA

B.0，0.25MPA

C.0.07MPA，0.25MPA

D.0.25MPA，0.07MPA

5．采用PID调节器最适用

A.对惯性大，迟延大的控制对象进行无差控制

B.对惯性小，迟延大的控制对象进行无差控制

C.对惯性大，迟延大的控制对象进行有差控制

D.对惯性小，迟延小的控制对象进行有差控制

6．在MR-Ⅱ型电动冷却水温度控制系统中，温度表G的满量程为

A.0-1OmA，对应0-100℃

B.0-1mA，对应0-100℃

C.4-20mA，对应0-150℃

D.4-20mA，对应0-100℃

7．在VISICOCHIEF型燃油黏度控制系统中，PT100温度传感器是一种

A.热敏电阻温度传感器

B.热电偶温度传感器

C.热电阻温度传感器

D.差压式温度传感器

8．在采用压力比例调节器和电动比例操作器的辅锅炉蒸汽压力控制系统中，当锅炉负荷

增大时，电桥输出的不平衡电压极性及执行电机的转动方向为

A.上负下正，朝使蒸汽压力降低的方向转动[本科目答案页面导航：http://zk.ikaoti.cn/zikao.htm]
B.上负下正，朝使蒸汽压力增加的方向转动

C.上正下负，朝使蒸汽压力降低的方向转动

D.上正下负，朝使蒸汽压力增加的方向转动[本科目答案页面导航：http://zk.ikaoti.cn/zikao.htm]
9．气动主机遥控系统的气源选择阀，通常的状态种类有

A.2种

B.3种

C.4种

D.5种

10．在主机遥控系统中，把操车手柄从正车全速立即扳到倒车某速度挡，其停油时刻发生在

A.动车钟手柄的瞬间

B.车钟手柄过停车位置时

C.车钟手柄扳到位时

D.在换向过程中

11．在主机遥控系统中，满足起动的准备逻辑条件是

A.盘车机脱开

B.盘车机合上

C.车令与凸轮轴位置不一致

D.主机要停油

12．能耗制动发生在

A.换向前

B.较低转速下[[微信公众号：ikaoti]
C.活塞下行时

D.有应急指令时

13．在电阻式压力传感器中，输入压力信号的不同，则

A.输出的电阻值不同

B.分压后，输出的电压不同

C.经运算放大器输出的电压不同

D.测量电桥输出的电压不同

14．在用继电器组成的有触电报警系统中，对时间继电器的延时时间错误的提法是

A.各检测点都调到一致

B.因各检测点而异

C.各检测点可以相同也可以相异

D.因各检测点的参数而异

15．在GRAVINERMARK-5型油雾浓度探测器中，其零点值

A.由调零电位器得到

B.由调零反光镜得到

C.由清洗空气得到

D.由设定电压值得到

二、简答题(本大题共5小题，每小题6分，共30分)

请把正确答案写在答题卡上。

16．简述什么是闭环系统。

17．简述在货船辅锅炉的电极式双位水位控制系统中，装有两个电极室的原因及其使用中

的注意事项。

18．简述在全自动主机遥控系统中的转速限制包括哪几个方面。

19．简述在主机遥控系统中起动逻辑控制主要包括有哪些。

20．简述在商船上，曲柄箱油雾浓度监视报警器的作用。

三、论述题(本大题共4小题，每小题10分，共40分)

请把正确答案写在答题卡上。

21．试述对于定值控制系统来说，在阶跃输入信号的作用下，如何根据衰减率的大小来判别

其动态过程。

试分析下图(题22图)中的几个基本保护措施。



试分析下图(题23图)分级延时阀的工作原理。



24．试分析下图(题24图)热敏电阻温度传感器的工作原理。
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