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2013年10月高等教育自学考试福建省统一命题考试
轮机工程材料试卷
（课程代码09019）
。
考生答题
1．本卷所有试题必须在答题卡上作答。答在试卷上无效，试卷空白处和背面均可作草稿纸。
2．第一部分为选择题。必须对应试卷上的题号使用2B铅笔将“答题卡”的相应代码涂黑。
3．第二部分为非选择题。必须注明大、小题号，使用0.5毫米黑色字迹签字笔作答。
4．合理安排答题空间，超出答题区域无效。
第一部分选择题[最新年份咨询qq593777558]
一、单项选择题（本大题共30小题，每小题2分，共60分）
在每小题列出的四个备选项中只有一个是符合题目要求的，请将其选出并将“答题卡”
1．金属材料在外力作用下抵抗断裂的能力是
A.强度

B.塑性

C.屈服强度

D.抗拉强度
2．材料经受无限次应力循环的作用而不破坏的最大应力称为
A.强度极限

B.蠕变极限

C.疲劳极限

D.持久强度
3．关于晶体，下列说法错误的是
A.绝大多数固体物质都是晶体[[微信公众号：ikaoti]
B.面心立方晶格的金属一般塑性较好
C.单晶体各个方向上的物理、化学和力学性能基本一样
D.纯铁具有同素异构转变的性质
4．金属从一种固态晶体结构过渡到另一种固态晶体结构的过程称为
A.共晶转变

B.结晶

C.再结晶

D.重结晶
5．固溶体中，能保留住晶格结构含量较多的元素和晶格结构消失的元素分别称为
A.化合物／固溶体

B.固溶体／化合物

C.溶剂／溶质

D.溶质／溶剂
6．孪晶是晶体一部分沿着一定的晶面和晶向相对另一部分发生转动，其应力是
A.正应力

B.切应力

C.弯曲应力

D.扭转应力
7．再结晶退火作为软化材料的手段，常用于
A.冷塑性变形后的零件

B.淬火件
C.铸件

D.锻压件
8．低温莱氏体是一机械混合物，组成物为
A.P+A[本科目答案页面导航：http://zk.ikaoti.cn/zikao.htm]
B.P+Fe3C

C.A+Fe3C

D.F+Fe3C

9．Fe-Fe3C相图中，共析线的温度为
A.724C

B.725C

C.726qC

D.727CC

10.亚共析钢完全奥氏体化的加热温度超过
A.Acm

B.Acm

C.Acl

D.Accm

11.M是
A.机械混合物

B.过饱和碳的铁素体
C.过冷奥氏体

D.碳化物与残余奥氏体[本科目答案页面导航：http://zk.ikaoti.cn/zikao.htm]
12.不完全退火是把钢加热到一定温度、保温后缓冷的一种操作，适用的钢为
A.钢

B.亚共析钢

C.共析钢

D.过共析钢
13.低温退火的加热温度应在
A.A1以下

B.A3以下

C.Acl以下

D.Arl以下
14.零件淬火时，由于表面和心部的冷却速度不同，所获得的组织亦不同。零件表面冷却速
度≥V临时获得
A.马氏体组织

B.屈氏体组织

C.索氏体组织

D.珠光体组织
15.淬火再进行高温回火，便可获得综合机械性能高的
A.马氏体加残余奥氏体组织

B.回火索氏体组织
C.回火屈氏体组织

D.渗碳体组织
16.离子氮化是进行辉光离子放电，一般选用的气体为
I．NH3；Ⅱ．N2；Ⅲ．N02。
A.I

B.Ⅱ

C.Ⅲ

D.I+Ⅱ
17.下列符合高碳钢的力学性能特点的是
A.硬度较低而塑性较好

B.强度较低和塑性较差
C.硬度很高而塑性较差

D.强度较低和韧性较差
18.木工用的斧和凿宜选用
A.45

B.Q235-A

C.T8A

D.T12A[本科目答案页面导航：http://zk.ikaoti.cn/zikao.htm]
19.适用于承受较高冲击载荷、尺寸较大的耐磨零件，如高速大载荷的齿轮、蜗轮等，可选材
料是
A.20Cr

B.20CrMnTi

C.18Cr2Ni4WA[最新年份咨询qq593777558]
D.20

20.GCr15、GCr9除适用于制造滚动轴承外，还可制造
A.气缸套

B.曲柄销轴承
C.针阀一针阀体偶件

D.弹簧
21.镍也是提高不锈钢抗腐蚀性的重要元素，为获得单相奥氏体不锈钢，当钢中含铬量和含
镍量大于分别为
A.13%~18%,5%[[微信公众号：ikaoti]
B.13%~18%,8%

C.18%~27%,5%

D.18%～27%，8%
22．当铸件某部位是白口铸铁时，将其加热到850-950°C保温，目的是
A.石墨细化

B.石墨分解
C.渗碳体分解为石墨

D.石墨分解为渗碳体
23.球墨铸铁QT700-02的基体是
A.铁素体

B.铁素体+珠光体

C.珠光体

D.珠光体+渗碳体
24.工业生产中黄铜的含锌量不超过47%。黄铜的组织为[image: image1.png]
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，称为两相黄铜，其含锌量是
A.30%

B.35%

C.39%

D.39%-45%

25.船用铸造铝合金主要成分是
A.铝一硅

B.铝一铜[[微信公众号：ikaoti]
C.铝一镁

D.铝一锌[最新年份咨询qq593777558]
26.合成橡胶材料在船舶领域的应用是[最新年份咨询qq593777558]
A.制作船舶构件

B.制作密封圈

C.制作曲轴

D.制作连杆
27.零件选材时应考虑
I．材料的使用性能；Ⅱ。材料的工艺性能；Ⅲ．材料的经济性。
A.I+Ⅱ

B.Ⅱ+Ⅲ

C.I+Ⅲ

D.I+Ⅱ+Ⅲ
28.焊接结构，宜选用的材料是
A.铸铁

B.工具钢

C.结构钢

D.低碳钢
29.对于碳钢曲轴锻件为使其综合机械性能好，应进行
A.退火

B.正火

C.调质处理

D.淬火+低温回火
30.用灰口铸铁生产气缸体，主要是利用其
A.耐磨性

B.减摩性

C.切削加工性

D.流动性
二、填空题（本大题共10小题，每小题1分，共10分）
请在答题卡上作答。
31．共析钢退火后的组织主要是___        。
32.合金弹簧钢中加入Si、Mn、Cr、V、W等合金元素，其中加入Si、Mn的主要作用是
          。
33.铝基轴承合金主要包括低锡铝合金、铝锑镁轴承合金和         ___。
34.船舶螺旋桨上涂塑料是为了____        。
35.45号钢曲轴锻造毛坯进行正火处理是为了____      。
36.柴油机上的气缸套、曲轴等零件表面常采用____        。
37.高强度船体用钢的强度等级分为____     。
38.工程上规定将产生____        残余变形的应力值作为钢的屈服强度。
39.金属材料随温度的降低ak随之下降的现象称为          ___。
40.共析钢等温转变曲线上，当过冷度较小时，奥氏体将转变成____        。
三、简答题（本大题共3小题，每小题3分，共9分）
请在答题卡上作答。
41.简述化学热处理的概念及其与表面淬火的区别。
42.简述金属防止腐蚀的方法。
43.简述合金铸铁的概念及分类。
四、论述题（本大题共3小题，每小题7分，共21分）
请在答题卡上作答。
44.写出共晶白口铸铁按照铁碳合金相图由液态到室温缓慢冷却结晶过程表达式（包含温
度、成分、转变类型）。
45.试计算平衡状态下80钢室温下显微组织中F和Fe3C的相对含量。
46.活塞环分为气环和油环，是活塞组件之一，请分析工作条件和对材料的性能要求，其常
用材料和相应的热处理是哪些？
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