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2011年10月高等教育自学考试福建省统一命题考试
轮机工程材料试卷

(课程代码09019)

一、单项选择题(本大题共20小题，每小题2分，共40分)

在每小题列出的四个备选项中只有一个是符合题目要求的，请将其代码填写在题后的括号内。错选、多选或未选均不得分。

1．没有缩颈现象的金属材料是

A.中碳钢

B.低碳钢

C.合金钢

D.灰铸铁

2．更为准确地反映金属材料塑性的指标是

A.αK

B.ψ

C.E

D.δ

3．下列指标属于金属材料工艺性能的是

A.热膨胀性

B.铸造性

C.冲击韧性

D.耐腐蚀性

4．金属材料的切削加工性能好，说明在切削时

A.消耗动力少、刀具寿命长、切屑不易断和加工表面光洁

B.消耗动力少、刀具寿命长、切屑易断和加工表面不光洁

C.消耗动力少、刀具寿命长、切屑易断和加工表面光洁

D.消耗动力多、刀具寿命短、切屑易断和加工表面光洁

5．金属材料的塑性常用δ表示，其中δ5表示

A.标距长度为其直径的5倍

B.标距长度为其直径的10倍

C.标距长度为其直径的15倍[[微信公众号：ikaoti]
D.标距长度为其直径的50倍

6．关于碳素钢的分类，下列叙述不正确的是

A.按质量可分为普通、优质和高级优质3类[最新年份咨询qq593777558]
B.按组织可分为F、P、P+Fe3C3类

C.按成分可分为低、中、高碳3类[最新年份咨询qq593777558]
D.按冶炼方法可分为转炉、平炉和电炉3类

7．碳素工具钢的数字是表示钢中平均含碳量的

A.十倍

B.百倍

C.千倍

D.万倍

8．关于E420，下列叙述不正确的是

A.船用焊接结构用高强度淬火回火钢

B.断裂强度不低于420N／mm2
C.-40℃的韧性等级

D.E表示韧性等级

9．合金钢中加入合金元素后不仅可以提高钢的机械性能，而且可以改善钢的

A.物理性能

B.化学性能

C.工艺性能

D.表面性能

10．合金弹簧钢常用的材料有

A.20CrMnTi

B.60Si2Mn

C.40Cr

D.16Mn

11．下列材料中属于珠光体基体的灰口铸铁是

A.HT100

B.HT150

C.HT200

D.HT300

12．关于石墨相铸铁的叙述，不正确的是

A.抗压不抗拉

B.消振能力是钢的10倍

C.良好的铸造与锻造工艺性

D.良好的切削加工性

13．白心可锻铸铁的基体为

A.铁素体

B.铁素体+珠光体+渗碳体[最新年份咨询qq593777558]
C.珠光体

D.珠光体+渗碳体

14．在下列铸铁材料中，机械性能提高，甚至接近钢的是

A.孕育铸铁

B.可锻铸铁

C.球墨铸铁

D.合金铸铁

15．关于巴氏合金的叙述，不正确的是

A.软基体组织上分布着硬质点

B.摩擦系数小、良好的导热性和抗蚀性

C.疲劳强度低

D.无偏析现象

16．沸腾钢在浇注前采用的脱氧剂是

A.锰铁

B.锰铁与硅

C.铝与硅铁

D.铝与碳

17．GCr15中Cr的含量为

A.15％

B.1．5％

C.0．15％

D.0．015％

18．下列材料中的铸造性最好的是

A.铅青铜

B.紫铜

C.黄铜

D.锡青铜

19．关于紫铜不正确的叙述是

A.代号为T1，T2，T3，T4

B.强度低，不适于制造零件

C.存在冷脆、热脆、兰脆和氢脆

D.塑性极好，可进行冷热加工

20．下列材料中属于高级优质钢的是

A.45

B.Q235A[[微信公众号：ikaoti]
C.T8A

D.22g

二、填空题(本大题共10小题，每小题2分，共20分)

请在每小题的空格中填上正确答案。错填、不填均不得分。

21．把钢加热到临界点上或下某一温度，保温一定时间后缓冷，而获得近似稳定状态的

组织，这种工艺过程称为        。

22．淬火钢出现不可逆回火脆性的温度是        。

23．在共析等温冷却C曲线上，低于230℃是        的转变区。

24．Fe3C共析来自于        ；Fe3C1来自于        。

25．F的最大溶碳量为        ；在727℃，A的最大溶碳量为        。

26．珠光体是        的层片状的机械混合物；渗碳体的形态有多种，在室温的共析

钢组织中呈        。

27．螺旋桨常用的材料是        。

28．船用柴油机组合式活塞的活塞裙材料选用        。

29．淬火钢高温回火的目的是为了使钢具有良好的        。

30．调质处理是        。[最新年份咨询qq593777558]
三、简答题(本大题共4小题，每小题4分，共16分)

31．简述高温、低温下金属材料的机械性能指标。

32．简述结晶的过程。

33．简述渗碳体的类型和来源。

34．简述影响奥氏体晶粒长大的因素。

四、论述题(本大题共3小题，每小题8分，共24分)

35．实际生产中，有些铸铁件表面、棱角和凸缘处常常硬度较高，难以机械加工，原因是什

么?如何消除或改善?

36．曲轴是船舶柴油机的主要运动件之一，工作中承受很高的周期性变化的气体力、往复惯

性力、离心力。同时形成可动联接的部位有较大的摩擦和磨损等，请分析选材时你认为

应选择什么材料比较好，为什么?其对生产制造中热处理组织有什么要求，请制定其热

处理工艺步骤。

37．比较退火状态的45钢，T8钢，T12钢的硬度、强度和塑性的高低?并简述其原因。
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