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2010年10月高等教育自学考试福建省统一命题考试
轮机工程材料试卷

（课程代码09019）

一、单项选择题(本大题共20小题，每小题2分，共40分)
在每小题列出的四个备选项中只有一个是符合题目要求的，请将其代码填写在题后的括号内。错选、多选或未选均不得分0
1．应力集中对塑性材料和脆性材料强度的影响分别是
A.小／大

B.大／小

C.大／大

D.小／小

2．高温下金属材料的热强度指标表示为
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3．关于材料的硬度，下列叙述不正确的是

A.洛氏硬度用HRA、HR

B.HRC表示

B.布氏硬度用HBS和HBW表示[[微信公众号：ikaoti]
C.维式硬度用HV表示且压痕小

D.布氏、洛氏、维氏硬度计均采用金刚石压头

4．下列金属材料中，焊接性最差的是

A.低碳钢

B.中碳钢

C.高碳钢

D.铸铁

5．下列材料中的可锻性最好的是

A.低碳钢

B.中碳钢

C.高碳钢

D.铸铁

6．铸钢ZG270-500，其中“270”和“500”分别表示材料的

A.冲击韧性和延伸率

B.屈服极限的冲击韧性

C.强度极限的断面收缩率

D.屈服极限和强度极限[最新年份咨询qq593777558]
7．高强度船体用钢F36，其符号含义是

A.-60℃的韧性等级／屈服强度360N／mm2
B.-40℃的韧性等级／屈服强度360N／mm2
C.-60℃的韧性等级／断裂强度360N／mm2
D.-60℃的韧性等级／断裂强度360N／mm2
8．关于碳素工具钢，不正确的叙述是

A.高碳钢

B.分为普通、优质和高级优质钢

C.可生产工具或量具

D.含碳量大于0．6％

9．合金渗碳钢零件表面渗碳后可使零件表面形成——组织

A.F

B.F+P

C.P

D.P+Fe3C

10．滚动轴承钢的含碳量一般为

A.<0．6％

B.>0．6％

C.<1％

D.1％左右

11．关于cr在不锈钢中的作用，不正确的叙述是

A.生成Cr203

B.提高F的电极电位

C.防止晶问腐蚀

D.有助于形成单相A氏体组织

12．下列材料中属于孕育铸铁的是

A.HT200

B.HT300

C.KTH300-06[本科目答案页面导航：http://zk.ikaoti.cn/zikao.htm]
D.HT100

13．球墨铸铁的机械性能接近甚至超过某些

A.钢

B.低碳钢[最新年份咨询qq593777558]
C.中碳钢

D.高碳钢

14．关于黄铜的叙述，不正确的是

A.黄铜是铜锌合金

B.黄铜零件在大气、海水或有氨的介质中容易发生季裂

C.黄铜易发生脱锌

D.单相黄铜强度高

15．铝基轴承合金主要包括低锡合金、铝锑镁轴承合金和

A.铝合金

B.铝硅合金

C.中锡铝合金

D.高锡铝合金

16．中碳钢的含碳量为

A.<0．25％

B.0．25％～0．6％

C.>0．25％

D.>0．6％

17．高速钢的热处理为

A.淬火+中温回火

B.淬火+低温回火[[微信公众号：ikaoti]
C.球化退火+淬火+中温回火

D.球化退火+淬火+低温回火

18．下列牌号中为F+P基体的灰口铸铁

A.HT100

B.HTl50

C.HT200

D.HT250

19．T10钢的平均含碳量为

A.O．01％

B.0．1％

C.1％

D.10％

20．金属的同素异构转变就是金属在固态下发生的

A.结晶

B.凝固

C.重结晶[本科目答案页面导航：http://zk.ikaoti.cn/zikao.htm]
D.再结晶

二、填空题(本大题共10小题，每小题2分，共20分)
请在每小题的空格中填上正确答案。错填、不填均不得分。

21．把钢加热到临界点以上某一温度，保温一定时问，然后速冷，这一工艺称为
                。

22．普通热处理是通过加热、保温和冷却来改变钢的                。

23．B下是                的机械混合物。

24．在等温冷却转变曲线上，过冷奥氏体在高温区的转变产物是                。

25．Fe3C的含碳量为                ；P的含碳量为                。

26．在铁碳合金相图上，温度为1148℃、含碳4．3％的C点称为           ；在铁碳合金

相图上，温度为727℃、含碳量为0．77％的S点称为                。

27．淬火钢在350℃～500。C回火可获得                。

28．水润滑尾轴常采用                来防腐。

29．船用中、高速柴油机活塞材料常选用                。[最新年份咨询qq593777558]
30．钢经淬火和中温回火后可提高钢的                。

三、简答题(本大题共4小题，每小题4分，共16分)
31．简述退火的种类。
32．简述铁碳合金状态图在选材方面的应用。

33．简述细化晶粒的方法。

34.简述金属材料的工艺性能。

四、论述题(本大题共2小题，每小题8分，共16分)
35．解释下列现象。
(1)在相同含碳量情况下，除了含Ni和Co的合金钢外，大多数合金钢的热处理加热温

度都比碳钢高。

(2)在相同含碳量情况下，含有碳化物形成元素的合金钢比碳钢具有更高的耐火性。[最新年份咨询qq593777558]
36．生产中常把加热到淬火温度的扁铲的刃部蘸入水中急冷片刻后，出水停留一段时间，再

整体投入水中冷却，试说明两次水冷的作用及水冷后的组织。

五、分析题(本大题共8分)
37．试写出85号钢由液态到室温的结晶过程简式。
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