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2009年7月高等教育自学考试福建省统一命题考试

轮机工程基础(力学部分)试卷

(课程代码09018)

一、单项选择题(本大题共20小题，每小题2分,共40分)

在每小题列出的四个备选项中只有一个是符合题目要求的,

请将其代码填写在题后的括号内。错选、多选或未选均无分,

1.在水蒸气的P—V图中．饱和水线和饱和蒸汽线之间的区域称为

A.固体状态区

B.未饱和水状态区

C.湿蒸汽状态区

D.过热蒸汽状态区

2.某制冷循环，从低温热源吸热200kJ／kg，消耗外功50kJ／kg，其制冷系数为

A.0.8

B.1.25

C.4

D.5

3.开口系统是指

A.与外界有物质交换的系统

B.与外界有热量交换的系统

C.与外界有功交换的系统

D.与外界有能量交换的系统

4.湿空气的相对湿度等于0，则该湿空气为

A.未饱和空气

B.饱和空气

C.干空气

D.水蒸汽

5．用以测量流体流量的仪器是

A.文德利管

B.皮托管
C.普朗特管

D.U型管

6.露天水池．水(水的密度ρ=1000kg／m


)深5m处的相对压强为

A.5kPa

B.49kPa

C.147kPaD.205kPa

7.流体流动时．若惯性力起主导怍用．则流体的流态为

A.层流

B.紊流

C.对流

D.复合流

8.单位面积上的切向应力称为

A.正应力

B.剪应力

C.应力

D.扭应力

9.摩擦角φ与静滑动摩擦系数f之间的关系是

A.f=sinφ

B.f=COSφ[本科目答案页面导航：http://zk.ikaoti.cn/zikao.htm]
C.f=tgφ

D.f=ctgφ
10.导热系数的大小主要取决于材料的

A.物理性质

B.内部结构

C.化学性质

D.表面形状

11.通常，热绝缘材料应当

A.导热性好

B.吸水性差

C.流动性好

D.膨胀性差

12.梁的刚度是指
A.梁的软硬程度

B.梁的承载能力

C.粱对弯曲变形的抵抗能力

D.梁对破坏的抵抗能力

13．圆轴的扭转切应力

A.与扭矩成反比．与极惯性矩成正比

B.与扭矩和极惯性矩都成正比

C.与扭矩成正比，与极惯性矩成反比

D.与扭矩和极惯性矩都成反比

14．按照支座情况，梁可分为简支梁、外伸梁和

A.固定粱

B.长梁

C.悬臂梁

D.结构粱

15.在作用于刚体的任一力系中，加上或减去任一平衡力系所得的新力系与原力系等效。
这是

A.二力平衡原理

B.加减平衡力系原理

C.力的可传性原理

D.作用与反作用定理

16．低碳钢拉伸试验时，依次经历的四个阶段是

A.弹性阶段、屈服阶段、脆性阶段、断裂阶段

B.弹性阶段、屈服阶段、冷作硬化阶段、断裂阶段

C.弹性阶段、屈服阶段、颈缩阶段、断裂阶段

D.弹性阶段、屈服阶段、强化阶段、颈缩断裂阶段[[微信公众号：ikaoti]
17．如循环的目的是将热能持续转化为机械能，则该循环是

A.制冷循环

B.热机循环

C.逆循环

D.热泵循环

18.在理想气体的状态方程PV=RT中，只与气体种类有关的变量是

A.PB.V

C.RD.T

19．下列因索中，与理想气体的比热无关的是

A.压力

B.热力过程的性质

C.气体的种类

D.温度

20.工质经过一个循环，又回到初态．其内能

A.增加

B.减少

C.不变

D.无法确定

二、填空题(本大题共10空，每空1分，共10分)

请在每小题的空格中填上正确答案。错填、不填均无分。
21．力对刚体晶作用效果是_________；力偶对刚体的作用效果是_________。

22．管中紊流沿管横截面可分为_________区、过渡区和_________区。
23．流体内摩擦力的太小与流体的速度梯度及_________成正比，并与流体的_________有关。
24．由热力学第一定律可知，第一类永动机从根本上违反了能量_________和_________定理。
25．热传递可分为热传导、_________、和_________三种基本方式。

三、简答题(本大题共5小题，每小题4分，共20分)

26．简述对流换热必须遵宿的定律。

27．如何判断热力学系统处于平衡状态?
28.简述流体粘性产生的原因，并写出牛顿内摩擦定律的表达式。

29.何谓流体的压缩性和膨胀性?

30.简述提高粱弯曲强度的措施。

四、计算韪(本大题共4小题，第31题6分，第32、33、34题每

题8分，共30分)

31.如题31图所示桁架，该桁柴在节点A处承受铅垂方向的载荷F=60kN作用，试求杆AB

和杆AC的受力。(不计杆的自重)


32.一等截而圆轴．以转速n=300r／min转动，传递功率P=331kW，若圆轴材料的许用切应力[


]=40MPa。随设计圆轴直径d。

33.一定量工质，由状态1经历由下表所列的4个过程组成的循环后回到状态1.

（1）填充下表中空缺的数据

（2）判断该循环是热机循环还是制冷循环，并求出相应的热效率或制冷系数。

	过程
	Q/kJ
	W/kJ
	


U/Kj

	1-2
	
	0
	-500

	2-3
	0
	-300
	

	3-4
	
	0
	300

	4-1
	0
	
	


34.一炉墙由两层材料组成：第一层是耐火砖，导热系数


=1.8W/（m·K）,厚度


=300mm；第二层是绝热砖，导热系数


=0.30W/（m·K），厚度


=100mm.已知达到稳态时炉墙内、外侧温度分别为t


=1480℃和t


=80℃，炉墙面积10m


，求耐火砖与绝热砖界面的温度t


。
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