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2008年4月高等教育自学考试福建省统一命题考试

机床数控原理　试卷

(课程代码5661)

。

一、填空题(本大题共20空，每空1分，共20分)

请在每小题的空格中填上正确答案。错填、不填均无分。
1．通常数控系统是由____________和____________两部分组成。

2．程序中的每个____________表示一种功能，若干个____________组成一条程序段。

3．FANUC数控车系统，G98指令为____________进给，G99指令为____________进给。

4．数控铣床的刀具参数是指____________、____________。

5．直线式感应同步器是由____________和____________组成。

6．步进电动机的工作原理是基于电磁力的____________和____________产生转矩的现象。

7．交流伺服电动机分为____________伺服电动机和____________伺服电动机两大类型。

8．基准脉冲插补有多种方法，最常用的是____________插补法和____________插补法。

9．为了提高轮廓加工精度，在设计数控系统时应____________系统增益，在加工中应

____________进给速度。

10．切削用量包括切削速度、____________、____________。
二、单项选择题(本大题共15小题，每小题2分，共30分)

11．在立式加工中心加工工件，铣刀的旋转运动是属于切削运动中的

A.主运动

B.进给运动
C.辅助运动

D.次要运动

12．G55与下列哪个代码含义相似[本科目答案页面导航：http://zk.ikaoti.cn/zikao.htm]
A.G92

B.G50
C.G56

D.G01

13．进给伺服系统根据_____驱动工作台(刀具)运动

A.输入信号[最新年份咨询qq593777558]
B.脉冲当量
C.输入电压[本科目答案页面导航：http://zk.ikaoti.cn/zikao.htm]
D.输入电流

14．数控铣床和加工中心加工零件时最难保证的尺寸是

A.加工面与加工面之间的尺寸

B.加工面与设计基准之间的尺寸

C.加工面与非加工面之间的尺寸

D.非加工面与非加工面之间的尺寸

15．在FANUCI5数控系统中．实现插补等运算功能的模块是

A.数字伺服功能模块

B.CNC功能模块[[微信公众号：ikaoti]
C.主轴控制功能模块

D.PLC功能模块

16．现代数控机床的各种信号处理中，一般由CNC装置中的PLC部分直接处理的信号是

A.闭环控制中传感器反馈的线位移信号

B.伺服电机编码器反馈的角位移信号

C.机床的逻辑状态检测与控制等辅助功能信号

D.数控机床刀位控制信号

17．在通常情况下，在加工中心加工直径_____的孔可以不铸出毛坯孔，直接在加工中心上

完成

A.大于30mm[[微信公众号：ikaoti]
B.小于30mm

C.大于或等于50mm

D.无限制

18．数控机床坐标系建立时，首先要指定的轴是

A.X轴

B.Y轴
C.Z轴

D.B轴

19．M03指令表示

A.主轴停止

B.主轴逆时针方向旋转

C.主轴顺时针方向旋转

D.换刀指令

20．为了编程方便，二律规定为

A.刀具固定，工件运动[最新年份咨询qq593777558]
B.刀具运动，工件固定

C.刀具、工件都固定[最新年份咨询qq593777558]
D.刀具、工件都不固定

21．程序段G02X20Y20R-10F100；所加工的一般是

A.整圆

B.夹角180°的圆弧

C.180°<夹角<360°的圆弧

D.0°<夹角<90°的圆弧

22．顺铣是指铣刀的切削速度方向与工件的进给运动方向_____的铣削

A.不相同时

B.相同时
C.垂直时

D.无关

23．由可循环使用的标准零部件组成，并易于连接和拆卸的夹具称为

A.通用夹具

B.专用夹具
C.组合夹具

D.气动夹具

24．程序编制中首件试切的作用是

A.检验零件图样设计的正确性

B.检验零件工艺方案的正确性[最新年份咨询qq593777558]
C.检验程序单及控制介质的正确性，综合检验所加工的零件是否符合图样要求

D.测试数控程序的效率

25．数字增量圆弧插补法是用_____逼近被插补的曲线

A.切线

B.弦线
C.圆弧

D.双曲线
三、判断题(本大题共10小题，每小题1分，共10分)

判断下列各题是否正确，正确的打“√”，错误的打“×”。

26．带有刀库的数控铣床一般称为加工中心。

27．精加工时，使用切削液的目的是降低切削温度，起冷却作用。

28．用端铣方法铣平面，造成平面度误差的主要原因是铣床主轴的轴线与进给方向不垂直。

29．开环控制系统通常使用交流伺服电动机。

30．当程序要进行有计划停止时，采用的辅助功能代码为M02。

31．在切削加工中，从切削力和切削功率的角度考虑，加大背吃刀量比加大进给量有利。

32．尺寸公差，形状和位置公差是零件的几何要素。[最新年份咨询qq593777558]
33．数控机床是按程序段顺序号由小到大进行加工的。

34．数控机床的换刀点一般选择在工件原点。

35．脉冲当量的大小决定数控机床的进给速度。
四、简答题(本大题共2小题，每小题8分，共16分)

36．数控铣削中，粗、精铣削平面应如何选择铣刀直径?

37．简述数控机床程序编制的内容与步骤。
五、计算题(本大题共12分)

38．直线的起点坐标在原点(O，0)，终点坐标A为(4，6)，试用逐点比较法对直线进行插补，

列表计算。

六、编程题(本大题共12分)

39．试用主程序、子程序编写加工如图所示零件的数控铣程序，各程序段要求注释(立铣刀

直径Φ20mm)。
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