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2014年4月高等教育自学考试

机床数控原理试卷

（课程代码05661）

一、单项选择题（本大题共15小题，每小题2分，共30分）

在每小题列出的四个备选项中只有一个是符合题目要求的，请将其选出并将“答题卡”

1．对于以大功率步进电机作为执行部件的数控机床，适用的控制系统为

A.开环控制系统

B.闭环控制系统

C.半闭环控制系统

D.连续控制系统

2．某数控车床加工程序的个程序段为

N010G91G17G01X1.023.0F200LF该程序段错误在于

A.不能用G91

B.不能用G17

C.不能用G01

D.不能用23.0

3．采用逐点比较法插补第二象限的顺圆弧时，刀具在直线的起点，起点坐标为（-5，1），终

点坐标为（-1，5），本线段插补完毕时插补的循环次数为

A.8[[微信公众号：ikaoti]
B.10

C.11

D.12

4．有一立式升降台数控铣床，其X轴的正方向为

A.由刀具主轴向工件看，主轴右侧水平方向为X正方向

B.由刀具主轴向立柱看，主轴右侧水平方向为X正方向

C.由工件向刀具主轴看，主轴右侧水平方向为X正方向

D.由立柱向刀具主轴看，主轴右侧水平方向为X正方向

6．一台3相反应式步进电机，其转子齿数为80，通电方式为三相六拍，其步距角为

A.1.2°
B.1.0°
C.0.8°
D.0.75°
7．在采用直流伺服系统的数控机床中，直流伺服电机控制转速的方法多采用

A.磁场控制调速法

B.矢量控制调速法

C.转矩控制调速法

D.电枢控制调速法

8．在采用交流伺服系统的数控机床中，交流伺服电机调速方法为

A.调节转差率法

B.改变极对数法

C.变频调速法

D.改变定子电压法

9．感应同步器采用鉴相方式工作时，滑尺的正弦绕组和余弦绕组的励磁信号分别为

A.us=umsinωt和uc=-umcosωt
B.us=u1sinωt和uc=-u2cosωt（u1≠u2）
C.us=u1sinωt和uc=u2sinωt（u1≠u2）
D.us=umsinω1t和uc=-umsinω2t（ω1≠ω2）
10.增量式编码器A，B两路输出的方波信号，在电角度上相位差为

A.π[[微信公众号：ikaoti]
B.


π

C.


π

D.


π

11.力了产生莫尔条纹，指示光栅和标尺光栅的栅线之间要

A.保持很小夹角

B.保持相互垂直

C.保持平行

D.保持很大夹角

12.欲加工第三象限的斜线（起点在坐标原点），用逐点比较法直线插补，若偏差函数F(Xi，

Yj)大于零，说明加工点在

A.坐标原点上

B.斜线上

C.斜线下方

D.斜线上方

13.在数控G代码中，模态代码表示该代码在程序段中一经使用

A.总是有效

B.直到出现同组另一G代码时才失效

C.仅本段程序段才有效

D.下一段程序才开始有效

14.在工件不移动而刀具移动情况下，数控机床坐标轴的正方向为

A.使刀具接近工件的方向

B.平行于主轴的方向

C.使刀具远离工件的方向

D.垂直于主轴的方向

15.步进电机的空载启动频率

A.高于连续运行频率[最新年份咨询qq593777558]
B.低于连续运行频率

C.等于连续运行频率[最新年份咨询qq593777558]
D.低于带负载启动频率

二、判断选择题（本大题共5小题，每小题2分，共10分）

判断下列每小题的正误，正确的将答题卡上该小题的“[A]”涂黑，错误的将“[B]”涂黑。

16.交流伺服系统在调速性能上远不如直流伺服系统。

17.数字积分插补法当累加和超过累加器的容量时便溢出1个脉冲作为驱动相对坐标轴的

进给脉冲。

18.感应同步器在鉴幅工作方式时通入正余弦绕组的电流，频率相同但相位不同。

19.光栅中标尺光栅和指示光栅间相对移动1个栅距w，莫尔条纹移动1个条纹间距BH。

20.G40指令可以撤消G42的刀具补偿指令。

三、填空题（本大题共15小题，每小题1分，共15分）

21.编码器有两种类型：绝对式和________。

22．数字积分法直线插补的终点判别条件是________。

23．旋转变压器中，当转到转子绕组的磁轴与定子绕组磁轴________时，转子感应电

压为零。

24.标准数控系统采用的标准坐标系是________坐标系。

25.步进电机产生的静转矩随失调角的变化规律，称为步进电机的________特性。

26.准备功能字G90为________指令。

27.-种可以直接将CAD设计出的零件几何图形信息自动转化为数控加工程序的辅助编

程技术称为____________自动编程技术。[本科目答案页面导航：http://zk.ikaoti.cn/zikao.htm]
28.在数控坐标轴中，C代表绕________________旋转的回转运动坐标。

29.数控功能字中，T代表____________编号的指令。

30.在绝对值方式编程中，圆弧插补指令G02或G03的圆心坐标，用相对于____________

的增量值表示。

31.使用G41或C42指令，本段程序中必须有G01等准备功能字以及对应的

__________才有效。

32.国际上流行最广影响最深的数控自动编程语言是____________。

33.DDA插补法具有运算速度快、脉冲分配均匀、易实现多坐标之间________等优

点。

34.以交直流伺服电机为驱动元件的闭环数字控制伺服系统已成为数控的主流，在这些系

统中，一般都采用___________插补法。

35.在直流伺服电机机械特性中，β角越____________，说明转速随转矩变化越小，即机械

特性比较硬。

四、名词解释题（本大题共5小题，每小题3分，共15分）

36．插补[本科目答案页面导航：http://zk.ikaoti.cn/zikao.htm]
37.机床原点

38.工件原点

39．JOG

40．MDA

五、简答题（本大题共2小题，每小题5分，共10分）

41.简述数控机床的组成部分（画出框图），并说明各部分功能。

42.简述交流伺服电动机的工作原理。

六、论述题（本大题共2题，第43小题8分，第44小题12分，共20分）

43.试述第一象限逐点比较法插补的工作节拍和方法。

44.要在厚度为20mm，长宽为150mm×120mm的板材上由数控铣床加工，切下如题44图

所示零件，该机床具有刀具直径补偿功能。铣刀直径为西10，刀号为1#，铣刀正转代码

为M04，进给速度为F100，主轴转速为S1500，厚度方向（即垂直于材料表面的方向）为

Z向，起刀点Z向距工件表面上方10mm，如图所示，线段加工顺序按A-B-C-D-E

-F-G-H，试按增量方式编出加工程序。
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