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2009年1月高等教育自学考试福建省统一命题考试[最新年份咨询qq593777558]
CAM／CAD软件应用试卷

(课程代码5663)

一、填空题(本大题共10小题，每空1分，共24分)

请在每小题的空格中填写正确答案。错填、不填均无分。

1．Mastercam中的曲线有____________和____________两种类型。

2．一矩形位置如图，X轴方向边长为2。现进行等比例缩放，scalefactor=2，若需要完成后的图形中最大矩形X轴边长为8，且右下角坐标为(0,8),则应设定缩放基点是____________，numberofsetps=____________。


3．coons面可以将许多相邻的____________自动地____________成一个大的连续曲面。

4．sweep曲面的基本构成曲线称为____________线和____________线，其中____________
不能超过2条。

5．若需用revolve曲面方式建立一球面，以l／2圆弧的两端点为____________轴。假设

startangle=一20，则endangle____________。

6．Mastercam9的曲面编辑主要的操作有____________、____________、____________和熔接等。

7．在曲面对曲面进行修剪时，如果在曲面的基本条件和操作正确的情况下，系统仍然提示

“不能修剪曲面，……”，可在options中将____________值____________一些。

8．曲面融接有三种情况：____________、____________、____________。

9．如果要将曲面变为实体需经两个操作，先用____________命令生成薄壁实体，再用

____________命令增厚成正常实体。

10．在Mastercam9mill的各种加工设置中，____________设置、____________设置及

____________都是一样的。
二、单项选择题(本大题共12小题，每小题2分，共24分)

11．有八条头尾相接的不封闭的线段，比较快捷的选择方法是

A.chain

B.window

C.area

D.all
12．重新开始画新图又不想受原先某些设置的影响较可靠又快捷的方式是

A.退出系统重新进人

B.用file—new命令

C.删除原有所有图素

D.用file—get命令

13．将屏幕上的图形缩小至50％的快捷键为

A.Fl

B.F2

C.Fl+Alt

D.F2+Alt

14．次菜单中的attributes用于

A.图层设置

B.属性设置

C.群组设置

D.视角设置

15．图层1的一段直线与一圆弧、图层2的一曲面共同组成一群组(groups)，删除操作中如

果直接选取直线

A.只有直线被删除

B.直线与圆弧被删除

C.三个图素都被删除

D.三个图素都无法被删除

16．要查询图形中两已知特征点的距离，直接的方式是采用analyze菜单中的

A.point

B.betweenpts

C.dynamic

D.number

17．要在三不平行的直线间画一公切圆弧，应采用(主菜单省略)

A.arc＼endpoint

B.are\3point

C.arc＼tangent＼3ents＼pts

D.arc＼circ3pts

18．对一半径为20的圆弧进行xform＼offset操作，operation选为move，NumberofSteps

为l，offsetdistance为10时，若向圆弧内偏置则完成后最大圆弧半径为

A.10

B.20

C.30

D.40

19．不能构建sweep曲面的曲线组合是

A.一条截形、一条轨迹

B.两条截形、一条轨迹

C.一条截形、两条轨迹

D.两条截形、两条轨迹

20．曲面间倒圆角时参与倒圆角的两曲面法线方向必须

A.同时指向圆角圆心方向

B.同时背离圆角圆心方向
C.按选择曲面顺序指向不同

D.保证同时指向构图面法向

21．一实体正方体抽壳(shell)后与一在侧面紧贴的正方体做并(add)运算，操作完成后在

solidmanager中将抽壳操作拖到booleanadd后面，这时图形为

A.一半抽壳一半实心的长方体

B.抽壳的长方体

C.实心的长方体

D.两正方体

22．在highfeed方式加工中，刀具切削进给率的优化原则的标准是

A.等进给速度[[微信公众号：ikaoti]
B.等体积

C.等温度

D.等高度
三、判断题(本大题共10小题,每小题2分,共20分)

判断下列各题。在题后的括号内正确的打“√”．错误的打“×”

23．将fillet中的radius设为0，可以使两不平行的直线相交。

24．MC9字体生成后对每个字不能单独进行倒圆角、修剪等。

25．Xform＼offset中偏置距离可设为负值。

26．Modify＼break中若按弦高误差方式对线段进行多段断开，断开各段长度是—样的。

27．删除内边界可用曲面编辑下修剪／延伸的removebndy操作。．

28．圆角融接主要针对三圆角曲面的交汇处圆角的过渡。

29．Mastercam9中曲面与实体都有sweep造型方式，它们的生成条件是一样的。

30．曲面一般不在一平面内，故无法对其进行镜像操作。[[微信公众号：ikaoti]
31．经过修剪的曲面在该方向无法再进行延伸。

32．后处理是将图形信息与加工信息转变成各种数控机床能识别的特定的加工代码程序的

过程。

四、简答题(本大题共4小题，每小题8分，共32分)

33．写出绘制如图二维图形(粗实线部份)的过程步骤。


34．写出如图实体的造型过程（壁厚相等。写清方法、使用命令即可）



35．若在挖槽加工中采用平行环绕进行加工时，刀路转折处出现残料(仿真加工中一些孤立

的小立柱)，一般可调整哪些参数改进?

36．刀具路径过滤(filter)的目的是什么?Mastercam9中有什么地方可进行设置及运行?
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