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CAM/CAD软件应用试题

课程代码：05663
。

考生答题

本卷所有试卷必须在答题卡上作答。答在试卷上无效，试卷空白处和背面均可作草稿纸。

第一部分为选择题。必须对应试卷上的题号使用2B铅笔将“答题卡”的相应代码涂黑。

第二部分为非选择题。必须注明大、小题号，使用0.5毫米黑色字迹签字笔作答。

合理安排答题空间，超出答题区域无效。[最新年份咨询qq593777558]
第一部分选择题
一、单项选择题(本大题共12小题，每小题2分，共24分)

在每小题列出的四个备选项中只有一个是符合题目要求的，请将其选出并将“答题卡”

1．将多个截形按一定算法顺序用直线连接形成的曲面称为

A.举升曲面

B.直纹曲面[[微信公众号：ikaoti]
C.扫掠曲面

D.牵引曲面

2．对一边长为l0的矩形进行xform＼offset操作，operation选为copy，numberofsteps为2，offsetdistance为5，corners选为none时，若向矩形外偏置则完成后最大矩形面积为

A.1008．400

C.900

D.1000

3．MasterCAM可打开dwg格式文件的操作方式是

A.File＼get

B.File＼merge

C.File＼browse

D.File＼converters

4．当尺寸标注由半径标注改成直径标注的快捷键是

A.R

B.D

C.ALT+R

D.ALT+D

5．当加工孑L深与孔径比小于3(H<3D)的通孔时采用的循环方式是

A.Drill＼Conterbore[[微信公众号：ikaoti]
B.Peckdrill

C.ChipBreak

D.Tap

6．数控加工中用于实现右补偿的数控加工代码是

A.G4l

B.G42

C.G43

D.G44

7．用某一直径为010的铣刀加工一长宽分别为100和50的长方形，刀具前进方向一致

时，采用左补偿和右补偿加工出的长方形面积相差

A.500

B.2400[最新年份咨询qq593777558]
C.2600

D.5000

8．曲面加工参数中的Clearance选项通常是用来设置

A.安全高度

B.返回高度

C.下刀高度

D.工件顶面高度

9．要分析指定的某一类图素可选择analyze菜单中的

A.only

B.contour

C.dynamic

D.angle

10．已知中心点位置、半径和起始、终止角度画弧最快捷的方式是

A.Arc＼polar

B.Arc＼endpoints

C.Arc＼3points

D.Arc＼tangent

11．图层1的一段直线与一圆弧、图层2的一矩形共同组成一群组(groups)，若限定层为l

层，如果改变该群组的图素颜色，则[最新年份咨询qq593777558]
A.只有矩形颜色被改变

B.直线与圆弧颜色被改变

C.三个图素颜色都改变

D.三个图素颜色都无法被改变

12．一实体正方体与一在侧面紧贴的正方体做并(add)运算后，再对其做抽壳(shell)，这时

图形为

A.一半抽壳一半实心的长方体

B.抽壳的长方体

C.实心的长方体

D.两正方体

二、判断选择题(本大题共l0小题，每小题2分，共20分)

判断下列每小题的正误，正确的将答题卡上该小题的“[A]”涂黑，错误的将“[B]”涂黑。

13．扫掠曲面的截形为一条时轨迹线可以有任意条。

14．毛坯设置时工件原点必须与机床机械原点一致。

15．对实体进行求并运算时，选择实体的先后顺序对结果有影响。

16．MasterCAM中垂直排列的文字是以第一个字的左上角来确定摆放位置的。

17．MasterCAM刀具材料库中Ceramic是指硬质合金材料。

18．Create＼Ellipse可以实现创建多边形的功能。

19．MasterCAM为曲面粗加工设置的加工方式有8种。

20．切削公差值越小，所需的加工时间越小。

21．一般而言，顺铣加工的表面光洁度优于逆铣。

22．压扁(squash)命令"可以实现新图素与原图素形状相同。

三、填空题(本大题共l2小题，每小题2分，共24分)

请在答题卡上作答。
23．CAD是________的英文缩写，CAM是_______的英文缩写。

24．圆弧的标注有_______和_______两种形式。

25．MasterCAM9．0版中包含有车削模块、铣削模块、_______和_______四个模块。

26．MasterCAM中曲面创建主要有牵引曲面、旋转曲面、扫掠曲面、昆氏曲面、_______和_______六种方法。

27．扫掠曲面的创建需要有_______和_______两个要素。

28．昆氏曲面创建时，曲线的串接方式有_______和_______两种方法。

29．MasterCAM中刀具的补偿方式可以分成_______和_______两大类。

30．刀具与边界线的位置关系有Inside(在内)、_______和_______三种。

31．曲面平行粗加工中切削方式(Cuttingmethod)设定有_______和_______两种方式。

32．镜像操作后，对原图素的处理有移动、_______和_______三种方式。

33．一矩形ABCD(角点按逆时针顺序编号)，AB长度为4且与x轴平行，BC长度为2且与

Y轴平行，左下角点A坐标为(1，1)。若以点A为基点进行不等比例缩放，设定numberofsteps=1，Xscalefactor=0．5，Yscalefactor=2，则完成后新的矩形中C点坐标为_______，D点坐标为_______。

34．MasterCAM可以利用Toolpaths＼Nextmenu＼Transform对刀具路径进行平移、

_______和_______三种操作。

四、简答题(本大题共4小题，每小题8分，共32分)

请在答题卡上作答。

35．简述刀具直径补偿的概念、类别及意义。

36．分别简述MasterCAM中MC9、NCI、NC格式文件的用途，并说明是如何产生的。

37．根据题37图所示的立方体框架等图形(包括虚线部分)，图形的位置方向如题37图，请

写出具体的绘制步骤。(注意写出构图平面、构图深度所使用的情况。)



38．简述利用MasterCAM加工出如题38图阴影部分的主要步骤。
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