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2008年1月高等教育自学考试福建省统一命题考试

互换性原理与测量技术基础试卷
(课程代码2609)

一、填空题(本大题共16空，每空1分，共16分)

请在每小题的空格中填上正确答案。错填、不填均无分。

1．孔和轴的公差带由__________决定大小，由___________决定位置。

2．Φ300+0.021mm的孔与Φ


mm的轴配合，属于____________制_____________配合。

3．国家标准规定的优先、常用配合，在孔、轴公差等级的选用上，采用“工艺等价原则”，高于IT8的孔均与_______________级的轴相配；低于IT8的孔均与______________级的轴相配。

4．圆度的公差带形状是在同一下截面内____________差为公差值t的____________之间的区域。[最新年份咨询qq593777558]
5．某孔尺寸为Φ


mm，轴线直线度公差为Φ0.005mm，实测得其局部尺寸为ф45.07mm，轴线直线度误差为Φ0.003mm，则孔的最大实体尺寸是___________mm，最小实体尺寸__________mm，作用尺寸是_______mm。

6．某孔尺寸为Φ


mm eq \o\ac(○,E)，实测得其尺寸为ф45.05mm，则其允许的形位误差数值是______mm，当孔的尺寸是_________mm时，允许达到的形位误差数值为最大。

7．图样上规定键槽对轴的对称度公差为0.05mm，则该键槽中心偏离轴的轴线距离不得大于______________mm。

8．尺寸链计算的目的主要是进行____________计算和公差校核计算。

9．分度、读数齿轮用于传递精确的角位移，其主要要求是传递运动的____________。

二、判断题(本大题共16小题,每小题1分,共16分)

判断下列各题是否正确。正确的打“√”,错误的打“×”。

10．公差可以说是允许零件尺寸的最大偏差。

11.配合公差的数值愈小，则相互配合的孔、轴的公差等级愈高。

12.某圆柱面的圆柱度公差为O．03mm，那么该圆柱面对基准轴线的径向全跳动公差不小于O.03mm。

13.对称度的被测中心要素和基准中心要素都应视为同一中心要素。

14.若某轴的轴线直线度误差未超过直线度公差，则此轴的同轴度误差亦合格。

15.对一批零件来说，若已知给定的尺寸公差值和形位公差值，则可以分析计算出作用尺寸。

16．尺寸链的特点是具有封闭性和关联性。

17．基轴制过渡配合的孔，其下偏差必须小于零。

18．滚动轴承内圈与基本偏差为g的轴形成间隙配合。

19.直接测量必为绝对测量。

20.光滑极限量规通规的基本尺寸等于工件的最大极限尺寸。

21．选择表面粗糙度评定参数值，应尽量小。

22.矩形花键定心方式，按国家标准只规定大径定心一种方式。
23.尺寸链封闭环公差值确定后，组成环越多，每一环分配的公差值就越大。

24.用完全互换法解尺寸链能保证零部件的完全互换性。

25．齿轮的一齿切向综合公差是评定齿轮传动平稳性的项目。[[微信公众号：ikaoti]
三、单项选择题(本大题共14小题,每小题1分,共14分)

在每小题列．出的四个备选项中只有一个是符合题目要求的,请将其代码填写在题后的括

26．下列有关公差等级的论述中，正确的是

A.公差等级高，则公差带宽

B.公差等级的高低，影响公差带的大小，决定配合的精度

C.孔、轴相配合，均为同级配合[最新年份咨询qq593777558]
D.标准规定，标准公差分为18级

27．下列形位公差项目，属于形状公差的是

A.位置度

B.同轴度

C.圆柱度

D.平行度

28．圆柱度公差可以同时控制

A.素线直线度

B.径向全跳动

C.同轴度

D.轴线对端面的垂直度

29．下列公差带形状相同的是
A.轴线对轴线的平行度与面对面的平行度

B.同轴度与径向全跳动

C.轴线对面的垂直度与轴线对面的倾斜度

D.轴线的直线度与导轨的直线度

30．表面粗糙度值越小，则零件的

A.配合精度高

B.抗疲劳强度差

C.传动灵敏性差

D.加工容易

31．下列配合中，属于过盈配合的是

A.ф50H8／g7

B.ф50H7／u6

C.ф120H8／g7

D.ф120H7／g6

32．下列论述中正确的是

A.国家标准规定不允许孔、轴公差带组成非基准制配合

B.ф20g8比ф20h7的精度高

C.ф500+0.013mm比ф250+0.013mm的精度高

D.零件的尺寸精度高，则其配合间隙必定小
33．下列孔、轴配合中，应选用过渡配合的有

A.既要求对中，又要拆卸方便

B.工作时有相对运动

C.不可拆联接

D.高温下工作，零件变形大
34．下列配合零件应选用基轴制的是

A.轴承端盖与轴承孔配合

B.同一轴与多孔相配，且有不同的配合性质
C.滚动轴承内圈与轴

D.轴为冷拉圆钢，不需再加工

35．承受局部负荷的套圈应选的配合是

A.较松的过渡配合

B.较松的间隙配合

C.过盈配合

D.较紧的过渡配合

36．花键分度误差的控制用

A.平行度B对称度

C.位置度

D.同轴度

37．选择表面粗糙度评定参数值时，下列论述正确的是

A.同一零件上工作表面应比非工作表面参数值大

B.摩擦表面应比非摩擦表面的参数值大

C.配合质量要求高，参数值应大

D.尺寸精度要求高，参数值应小
38影响齿轮载荷分布均匀性的误差项目是

A.切向综合误差

B.齿形误差

C.齿向误差

D.一齿径向综合误差

39．下图所示的尺寸链中，属于减环的是

A.A1

B.A2

C.A4

D.A5


四、多项选择题(本大题共6小题．每小题2分，共12分)

在每小题的五个备选项中至少有两个是符合题目要求的，请将其代码填写在题后的

40．下列论述中正确的有

A.因为有了大批量生产，所以才有零件互换性，因为有互换性生产才制定公差制

B.具有互换性的零件，其几何参数应是绝对准确的

C.在装配时，只要不需经过挑选就能装配，就称为有互换性[最新年份咨询qq593777558]
D.一个零件经过调整后再进行装配，检验合格，也称为具有互换性的生产

E．不完全互换不会降低使用性能，且经济效益较好
41．下列论述正确的有

A.孔的最大实体实效尺寸=Dmax一形位公差

B.孔的最大实体实效尺寸=最大实体尺寸一形位公差
C.轴的最大实体实效尺寸＝dmax+形位公差

D.轴的最大实体实效尺寸=实际尺寸+形位误差

E．轴的最小实体实效尺寸=dmin+形位误差

42．下列论述正确的有

A.测量误差δ往往未知，残余误差γ可知
B.常用残余误差分析法可以发现变值系统误差

C.残余误差的代数和应趋于零

D.当|γ|>30σ时，该项误差即为粗大误差

E．随机误差影响测量正确度，系统误差影响测量精确度

43．对检验ф30P7 eq \o\ac(○,E)孔用量规，下列说法正确的有

A.该量规称通规

B.该量规称卡规

C.该量规属校对量规

D.该量规属工作量规

E．该量规包括通端和止端[最新年份咨询qq593777558]
44．圆锥配合与圆柱配合相比较，其特点有

A.自动定心好

B.装拆不方便[最新年份咨询qq593777558]
C.配合性质可以调整

D.密封性好

E．加工和检测方便

45．影响齿轮传动平稳性的误差项目有

A.一齿切向综合误差[[微信公众号：ikaoti]
B.齿圈径向跳动

C.基节偏差

D.齿距累积误差

E．接触斑点

五、简答题(本大题共3小题,每小题6分,共18分)

46．简述公差与配合公差的区别和联系。

47．解释形位公差的含义。


48．简述极限尺寸判断原则。

六、应用题(本大题共3小题,每小题8分,共24分)

49．改正下图中各项形位公差标注上的错误(不得改变形位公差项目)。


50．如图所示零件，镗孔前，A面已加工，以A面为基准加工B孔和фD孔，获得尺寸A1和A3如，其中B孔与A面的距离A1为2800+0.1mm，再以B孔为基准加工C孔，使得尺寸A2为800-0.06mm，最后应保证孔фD到孔C的尺寸A0是100±O.15mm。为最终间接保证孔фD到孔C的尺寸A0，试计算工序尺寸A3及上下偏差。


51．某零件如图所示，要求：

(1)指出被测要素遵守的公差原则

(2)被测要素的同轴度公差是在什么状态下给定的?

(3)当被测要素尺寸为ф30.021mm，基准要素尺寸为ф20.013mm时，同轴度允许的最大公差可达多少?(基准要素未注直线度公差值为O.03mm)
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