更多科目自考真题至http://zk.ikaoti.cn/免费下载

2010年10月高等教育自学考试福建省统一命题考试

中药制药工程原理与设备试卷

（课程代码03052）

一、单项选择题(本大题共5小题，每小题2分，共10分)

在每小题列出的四个备选项中只有一个是符合题目要求的，请将其代码填写在题后的括号内。错选、多选或未选均不得分。

1．当流体质点作规则的沿管轴平行运动时，流体在管内的流动状态是

A.层流

B.湍流

C.过渡流

D.旋涡流

2．沉降操作能够实现是由于在某种力场下非均相物系中分散相和连续相之间存在

A.温度差异

B.浓度差异

C.压力差异

D.密度差异

3．两流体通过间壁式换热，冷流体从10℃加热到45℃，热流体从80℃冷却到50℃，则两

流体做逆流时的对数平均温度差是

A.35℃

B.32．5℃

C.30．7℃

D.39．40C

4．简单蒸馏属于

A.间歇的单级蒸馏操作过程

B.稳态过程

C.连续精馏过程

D.平衡蒸馏过程

5．精馏操作线为直线是基于

A.理论板假设

B.理想物系

C.恒摩尔流假设

D.塔顶全回流

二、填空题(本大题共10小题，每空1分，共16分)

请在每小题的空格中填上正确答案。错填、不填均不得分。

6．三氯甲烷的密度为1489kg／m3，它的比体积是                 。

7．判断流体的类型是依据               。

8．离心泵的工作点是               特性曲线与               特性曲线的交点。

9．雷庭格定律认为，粉碎所需的能量与物料新产生的               有关，与粉碎前、后

               的倒数差成正比。

10．在超滤操作中，透过滤膜的滤液称为               ，被滤材截留的固体物质称为

               。

11．对于一根矩形管，其截面的长和宽分别为3m和2m，则其水力当量直径为

               。

12．对流传热过程中不发生相变化，可分为               和               两类。

13．根据物料中所含水分能否被除去，可将物料中的水分分为               和

               。

14．对于饱和湿空气，表示空气性质的温度t、tas、和td的关系为：t               tas
               td。(空格内填>、<或=)

15．理想气体应遵循               定律。

三、判断题(本大题共6小题，每小题2分，共12分)

判断下列各题是否正确。正确的在该题后的“”内打“√”，错误的在该题后的“”内打“×”。

16．当液面上方的压力pO一定时，在静止液体内任一点压力的大小，与液体本身的密度及

该点距液面的深度有关。

17．对互溶液体，搅拌可以大大缩短达到分子尺度均匀所需要的时间。

18．启动离心泵前，应先关闭泵的进口阀。

19．将中药材粉碎后，粉末的等级用不同规格的筛网经四次筛选确定。

20．固体、液体和气体都具有将热以电磁波的形式向外发射的能力。

21．一般干燥法能除去所有结合水分。

四、名词解释题(本大题共6小题，每小题3分，共18分)

22．非稳态流动

23．机械损失

24．筛分

25．减压过滤

26．热对流

27．物理化学去湿

五、简答题(本大题共4小题，每小题6分，共24分)

28．如图所示，在开口容器内盛有油和水，A、A’在同一水平面上，

B.B’在同一水平面上。

判断下列两关系是否成立：pA=PA',PB=PB'
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29．简述何谓气蚀现象，应如何避免气蚀现象?

30．影响混合的因素有哪些?

31．简述助滤剂的使用方法?

六、计算题(本大题共2小题，每小题10分，共20分)

32．在输送某中药提纯溶液的水平管路中，管为Φ108×4mm的无缝钢管。管长20m，溶液

的密度为1356kg／m3，粘度为0．7Pa·s，流量为0．03m3／s，进口压力为3×105Pa，[[微信公众号：ikaoti]
若忽略进口影响，求出口压力。

33．在连续精馏塔中，精馏段操作线方程为Y=0．75x+0．2075，q线方程为Y=-0·5x+1．5xF。

试求

(1)回流比R；(2)馏出液组成Xd；(3)进料液q值并判断进料状态。(4)当进料组成xF
=0．44时，精馏操作线与提馏操作线交点处xq值。[本科目答案页面导航：http://zk.ikaoti.cn/zikao.htm]
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