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2014年10月高等教育自学考试全国统一命题考试

传感器与检测技术试卷
(课程代码02202)

本试卷共4页，满分l00分，考试时间l50分钟。

3．第二部分为非选择题。必须注明大、小题号。使用0.5毫米黑色字迹签字笔作答。

一、单项选择题(本大题共l2小题，每小题2分，共24分)

在每小题列出的四个备选项中只有一个是符合题目要求的，请将其选出并将“答题卡”

1．按工作原理分类，下列传感器属于利用弹性体变形位移输出实现测量的是

A.陀螺式传感器
B.电容式传感器

C.压电式传感器
D.压阻式传感器

2．传感检测技术锗能化的表现之一是

A.自动调零和校准

B.装在针尖上的微型传感器

C.用比较法进行动态标定

D.采用形状记忆合金制造传感器

3．以下四种传感器，不是利用改变线圈自感实现测量的传感器是

A.涡流式位移传感器
B.差动变压器式位移传感器

C.压磁式压力传感器
D.变磁通式速度传感器

4．传感器所应用的下列变换方式中无需考虑边缘效应的是

A.压电式
B.电容式

C.自感式

D.涡流式

5．下列传感器可以测量磁场强度的是

A.压电式传感器

B.电容式传感器

C.自感式传感器

D.压阻式传感器

6．对压电式传感器配用的前置放大器的输入阻抗值

A.无要求

B.要很小

C.要适中

D.要很大

7．热电偶式温度传感器的工作原理是基于

A.P—N结特性

B.热幅射特性

C.热电动势特性

D.热电阻特性

8．湿敏元件和用湿敏材料吸收空气中的水份而改变自身的[最新年份咨询qq593777558]
A.热电动势
B.电阻值

C.磁导率

D.电感值

9．检测系统的噪声的定义是

A.幅度太强的信号[本科目答案页面导航：http://zk.ikaoti.cn/zikao.htm]
B.未通过滤波器的信号

C.造成仪器损坏的信号

D.任何不希望有的信号

10．二阶有源低通滤波器和一阶有源低通滤波器相比，其主要特点是

A.选择性更好，信号衰减较快

B.选择性更好，信号衰减较慢
C.选择性更差，信号衰减较快

D.选择性更差，信号衰减较慢

11．在采用限定最大偏差法进行数字滤波时，若限定偏差
，上次采样值为

0．312，本次采样值为0．303，则本次采样值
应选为

A.0．303

B.0．306
C.0．30913．0．312

12．数字信号的特征是

A.时间上离散、幅值上连续

B.时间上连续、幅值上连续

C.时间上离散、幅值上离散

D.时间上连续、幅值上离散

二、填空题(本大题共l2小题，每小题l分。共12分)

13．在相同工作条件下，对同一被测量进行了多次连续测量，所得结果的分散范围较小。这表明所选用传感器的_______较好。

14．在时域内，研究传感检测系统的动态特性时，常用_______信号作为激励。

15．电位计式位移传感器的电压灵敏度与电位计的电源电压和电位计电阻元件的

_______有关。
16．电阻应变片的电阻相对变化率不仅与应变灵敏系数成正比，而且与_______成正

比。

17．利用莫尔条纹效应可以制成________式位移传感器。

18．在感应同步器中，鉴相型测量电路根据感应电动势的________来鉴别位移量。

19．绝对湿度是指一定大小空间中_______的绝对含量。
20．热电阻式温度传感器是_______式温度传感器。

21．A／D转换器的输出为8位，最大输入信号为5V，则转换器能分辨出的最小输入电压信

号为________。

22．检测系统中的微机接口是将被测的模拟量经过______、放大器、采样保持器、A／D

转换后输入微型计算机。

23．用磁带记录器以速度"记录信号，以4v速度重放并对信号进行频率分析，那么实际频率与分析频率的比率为_______。

24．概率密度函数描述了信号对指定_______的取值机会。

三、问答题(本大题共6小题，每小题4分，共24分)[最新年份咨询qq593777558]
25．用框图表示传感器的组成原理，并简要说明各部分的作用。

26．在光栅式位移传感器中，光路系统选择的依据是什么?有哪几种光路系统?

27．说明人工视觉系统中图像处理部分的作用。

28．采用热电偶测量温度时，为什么要对参考端温度进行处理?常用的方法有哪些?

29．简述热敏电阻式湿度传感器的工作机理。

30．简述二极管解调器的工作特点。

四、计算题(本大题共3小题，每小题8分，共24分)

31．某平行极板电容式传感器的圆形极板半径r=6mm，工作初始间隙
，介质为

空气，其介电常数为
。(设传感器的灵敏度为
)

(1)
时，电容的变化量为多少pF?

(2)如测量电路的灵敏度
，读数仪表的灵敏度


 HYPERLINK "http://zk.ikaoti.cn/zikao.htm" 
时，读数仪表的变化量为多少格?

32。四倍细分电路在2秒钟内获得脉冲75个，已知光栅栅距为50线／mm，求此时间内主光

栅的移动距离以及此光栅位移传感器的分辨力。

33．周期半波整流正弦信号x(t)如图所示，试计算其均值、均方值及方差。[最新年份咨询qq593777558]




五、应用题(本大题共2小题，每小题8分，共l6分)

34．如图所示，车刀为矩形断面，切削力可分解为

(1)当利用两个应变片组成四臂电桥，实现对垂直分力
的测量时，试用简图表示如何

布置应变片?绘制出桥式电路(要求不受
干扰)。

(2)设计一个切削力测量系统，用框图说明各环节作用，要求系统有计算机和显示器。


35.图中给出了一种并联式测温电路，其中
为感温热电阻，
为常值电阻，


为恒流源供电电流，
为输出电压。温度为
时，
的电阻值为
；


若测温范围
，
输出电压的范围是lV～5V，试计算工作电


流和常值电阻
。
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