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2015年10月高等教育自学考试全国统一命题考试

传感器与检测技术试卷[最新年份咨询qq593777558]
(课程代码02202)

一、单项选择题(本大题共l0小题，每小题2分，共20分)

在每小题列出的四个备选项中只有一个是符合题目要求的，请将其选出并将“答题卡”

1．传感器的分辨力越高，表示传感器

A.迟滞越小
B.重复性越好

C.线性度越好
D.能感知的输入增量越小

2．属于传感器静态特性指标的是

A.阻尼比[最新年份咨询qq593777558]
B.重复性

C.稳定时间

D.时间常数

3．若
分别为变极距型电容式传感器极板问的初始极距和极距的减小量，在
远小于
的条件下，该电容式传感器的灵敏度近似等于



4．描述金属电阻应变片工作特性的是


5．在压阻式加速度传感器中，将被测加速度转换为惯性力的是

A.基体

B.质量块

C.弹性元件

D.压敏电阻
6．当某些晶体沿一定方向受外力作用而变形时，其相应的两个相对表面产生极性相反的

电荷，而去掉外力时电荷消失，这种现象称为

A.电阻效应

B.应变效应

C.压电效应

D.霍尔效应

7．下列压力传感器，能够直接输出频率量的是

A.应变式压力传感器

B.电容式压力传感器

C.电感式压力传感器

D.谐振弦式压力传感器

8．热敏电阻式湿敏元件能够直接检测

A.温度

B.温度差

C.绝对湿度

D.相对湿度

9．用于识别条形码的激光视觉传感器中，起扫描作用的关键部件是
A.激光器
B.扫描线圈

C.放大元件

D.高速回转多面棱镜

10．信号的方差小，表示信号的

A.波动范围小[最新年份咨询qq593777558]
B.波动范围大

C.平均功率小

D.平均功率大

二、填空题(本大题共l0小题。每小题l分，共l0分)

11．影响传感器稳定性的因素是时间和________。

12．随着光导纤维的出现，利用其________和传光性的光纤传感器成为比较突出的一

项新技术。

13．交流测速发电机可分为________式、感应式和脉冲式三种。

14．电涡流式压力传感器具有良好的________特性，适合于测量爆炸时产生的压力。

15．非接触式测温方法的特点是感温元件不直接与被测对象接触，通过热________进

行热交换。

16．负湿度系数的湿敏半导体陶瓷的________随湿度的增加而减少。
17．为了消除设备起、停时产生的电火花干扰，通常采用________吸收电路。

18．不能准确预测未来的结果，也无法用确切的数学关系式描述的信号称为

________.[本科目答案页面导航：http://zk.ikaoti.cn/zikao.htm]
19．设备诊断与预测是一门生命力旺盛的新兴交叉学科，其中________技术用于获取

设备运行状态的信息。

20．物联网是近年来快速发展起来的多学科交叉融合技术，主要包括________、网络

层和应用层。

三、简答题（本大题共5小题，每小题4分，共20分)

21．什么是传感器的线性度?如何计算?

22.简述感应同步器测量位移的特点。

23.说明压电式加速度传感器中使用的电荷放大器的突出优点。

24．如题24图所示，在圆柱体弹性敏感元件上、下对称表面沿轴线方向，贴有两个相同的应变片R1和R2，当圆柱体弹性敏感元件同时感受拉力P和弯矩M时，试给出可以消除P和M的相互干扰，独立测得P和M的电桥。

[[微信公众号：ikaoti]
25.简述高密度配置的压觉传感器的功能。

四、计算题(本大题共2小题，每小题l0分，共20分)

26．某线绕式线性电位器的骨架直径D0=lOmm，总长L0=200mm；导线直径d=0．1mm，

电阻率
；总匝数W=2000．试计算该电位器的空载电阻灵敏度KR．

27．题27图示为热电阻电桥式测温电路，测温范围为0℃～200℃，其中R1=15(1+0．02t)
为感温热电阻，RS为常值电阻，Ro=15
，E为工作电压，M、N、两点间的电位差为输出电压。问：

(1)如果0℃时电路输出电压为零，常值电阻R，取多少?

(2)采用上述常值电阻值，如果该测温电路的平均灵敏度达到20mV／℃，其工作电压E

应取多少?


五、应用题(本大题共3小题，每小题l0分，共30分)

28.题28图中采用同一种传感器测量不同的非电量：1为传感器，2为由铁磁性材料制成的

被测物体。试问：[最新年份咨询qq593777558]
(1)该传感器为何种传感器?

(2)该传感器有何优点?

(3)分别测量的是哪些非电量?


29．某传感器输出信号经前置放大器放大后，通过A／D转换器转化为数字信号。若该A／D

转换器的分辨率为l0位，其输出最低位所对应的模拟输入电压为4．88mV，求该A／D

转换器的最大输入电压；若传感器的输出信号范围为0～5mV，上述前置放大器的放大

倍数应为多少?

30．已知某信号的傅里叶级数展开式为
为信号的基频)。试求该信号的直流分量、基波分量、二次和三次谐波分量的幅值，并绘出其幅值谱图。
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