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2005年上半年高等教育自学考试全国统一命题考试

电子技术基础(一)试卷

(课程代码2234)

第一部分选择题(共30分)

一、单项选择题(本大题共15小题。每小题2分。共30分)

在每小题列出的四个备选项中只有一个是符合题目要求的，请将其代码填写在题后的括号内。错选、多选或未选均无分0

1．要得到P型半导体，可在本征半导体硅或锗中掺少量的[最新年份咨询qq593777558]
A.三价元素

B.四价元素

C.五价元素

D.六价元素

2．理想二极管构成的电路如题2图，该图是

A.V截止U0=-4V

B.V导通U0=+4V

C.V截止U0=+8V

D.V导通U0=+12V

3．NPN型三极管处在放大状态时是



[image: image1.png]C. Ug>0,Uyc<<0 D. Uge<<0,Upc >0



4．由NPN型管组成的共射放大电路，输入


为正弦波，输出


波形，则该电路产生了

A.频率失真

B.交越失真C截止失真

D.饱和失真

5．两级放大电路，考虑到级间的相互影响后，则两级总的

电压放大倍数用分贝表示为

A.60dB13．80dB

C.100dB

D.120dB

6．在双端输入的差动放大电路中，输入信号


和


分别为60mv和40mv，则其共模输入信号


和差模输人信号


为

A.100mv和20mv

B.50mv和10mv[最新年份咨询qq593777558]
C.100mv和10mv

D.50mv和50mv

7．若要求放大电路输入电阻低，且稳定输出电流，在放大电路中应引入的负反馈类型为

A.电流串联

B.电流并联C电压串联

D.电压并联

8．单相桥式整流电路，变压器次级电压为10V(有效值)，则整流后的输出直流电压为

A.4.5VB9VC10V

D.12V

9．单相桥式整流电容滤波电路中，变压器次级电压为20V(有效值)，则滤波后的输出直流电压为

A.9V

B.20VC24V

D.40V

10．十六进制数(5[最新年份咨询qq593777558]
B.4)16所对应的二进制数为

A.(1011011.01)2

B.(1011001.01)2
C.(1101011.001)2

D.(1011001.001)2
11．逻辑函数F(A、

B.C)=AB+


的最小项表达式为

A.F=∑(1，3，5)

B.F=∑(1，2，3，7)

C.F=∑(0，2，4，6)

D.F=∑(0，2，4，6，7)

12．已知逻辑函数F(A，B，C)=AB+A


，其最简与或式为

13．TTL集电极开路门构成的电路如图13图所示，其输出函数F为

(共70分)

二、填空题I本大题共10小题，每小题1分，共10分)

请在每小题的空格中填上正确答案。错填、不填均无分。

16．PN结反向偏置时，应该是N区的电位比P区的电位＿＿＿＿＿＿。

17．当温度升高时，半导体二极管的IRM将＿＿＿＿＿＿。

[image: image13.png]


18．某放大状态的晶体三极管，当

则该管的电流放大系数β＿＿＿。

19．开启电压UGS(th)>0的是＿＿＿＿＿＿—场效应管。

20．在三种基本组态的晶体三极管放大电路中，具有电压放大作用，且u0与ui同相关系的是＿＿＿＿＿＿放大电路。

21．对32个字符编码最少需要＿＿＿＿＿＿位二进制数。

22．要构成一个五进制计数器最少需要＿＿＿＿＿＿个触发器。

23．TTL与非门电路输入端悬空相当于接＿＿＿＿＿＿电平。

24．正弦波振荡器稳定振荡时的幅度平衡条件是＿＿＿＿＿＿。

25．由555定时器构成的单稳态触发器，输出脉冲宽度Tw≈＿＿＿＿＿＿。
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三、分析计算题(本大题共6小题，每小题5分，共30分)





四、设计、画波形题(本大题共6小题,每小题5分，共30分)



35.用与非门设计一个三变量一致电路（当变量全部相同时输出为“1”，否则为“0”），输入变量中允许有反变量出现，要求列出真值表，写出逻辑式，画出逻辑电路图。
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