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2015年10月高等教育自学考试全国统一命题考试

电子技术基础(一)试卷

(课程代码02234)

一、单项选择题(本大题共15小题，每小题2分，共30分)[最新年份咨询qq593777558]
在每小题列出的四个备选项中只有一个是符合题目要求的，请将其选出并将“答题卡”[本科目答案页面导航：http://zk.ikaoti.cn/zikao.htm]


2．测得工作在放大区的晶体管各电极直流电位分别为V1=12V，V2=15V，V3=11．8V，则各管脚对应的电极为

A.1为B极，2为E极，3为C极

B.1为E极，2为C极，3为B极

C.1为B极，2为C极，3为E极

D.1为C极，2为B极，3为E极

3．在多级放大电路中，若要放大频率较低的信号，级间耦合方式最好采用

A.阻容耦合

B.直接耦合

C.变压器耦合[[微信公众号：ikaoti]
D.光耦合

4．晶体管放大电路的三种基本组态中，共集电极放大电路的特点是

A.输入电阻小，输出电阻小

B.输入电阻小，输出电阻大

C.输入电阻大，输出电阻大

D.输入电阻大，输出电阻小

5．反相比例运算电路中的负反馈组态为

A.电压串联负反馈

B.电压并联负反馈

C.电流串联负反馈

D.电流并联负反馈

6．工作于微分运算电路中的集成运算放大器

A.只有虚断没有虚短

B.只有虚短没有虚断

C.既有虚短也有虚断

D.既没有虚短也没有虚断

7．某迟滞电压比较器的电压传输特性如题7图所示，则回差电压为



9．LC正弦波振荡电路中正反馈网络的作用是

A.满足振荡的相位平衡条件

B.使输出信号足够大

C.产生单一频率的振荡

D.稳定输出幅值

10．关于开关型稳压电路的特点，下列说法错误的是

A.允许电网电压变化范围宽

B.功耗低

C.输出电压中含有较小的纹波电压

D.可靠性高





13．二进制译码器是指[最新年份咨询qq593777558]
A.将某个特定的控制信息转换成任意进制数

B.将二进制代码转换成某个特定的控制信息

C.将某个特定的控制信息转换成二进制数

D.具有选项B和C两种功能

14．由D触发器构成的电路如题14图所示，则该电路实现的功能为

A.置1

B.置0

C.保持

D.计数

15．题l5图所示电路，在CP=1期问同步RS触发器的输入端R=0，S=0。如果现态为[[微信公众号：ikaoti]
Q“，则其次态Qn+1为

A.Qn
B.1

C.不定

D.0



二、填空题(本大题共9小题，每小题1分，共9分)

16．由NPN型三极管构成的放大电路的静态工作点设置偏高时，会引起_________失真。

17．二极管正向导通的最小电压称为_________电压。

18．与三极管相比，场效应管属于_________控制器件。

19．OTL单电源互补对称功率放大电路中，已知电源电压VCC=16V，负载电阻RL=
。若

忽略所有晶体管的饱和压降，则电路的最大不失真输出功率为_________w。

20．某单相半波整流电路，若输出电压的平均值为18V，则变压器二次电压的有效值为

_________V。

21．进制转换:(11101111)2=(_________)16。

22．逻辑代数中，反演律
=_________。

23．输出高电平有效的4线-16线译码器的输人ABCD=1010时，输出Y9=_________。

24．权电阻网络D／A转换器由基准电压源、电子模拟开关、权电阻网络和_________四

个部分组成。

三、分析计算题(本大题共5小题，每小题8分，共40分)

25．在题25图(a)所示的放大电路中，已知VCC=12V，RC=4．8kQ，RB=200k11，晶体管的输出特性曲线已给出(题25图(b))。

①作出直流负载线；

②确定静态值lBQ、UCQ、UCEQ(UBEQ忽略不计)，

③画出题25图(a)的交流微变等效电路；

④求题25图(a)的输出电阻R0。



26．由理想集成运放构成的电路如题26图所示。已知u11=-10mV，u12=20mV，最大输出电压为±14V，忽略稳压管的导通压降。

①求u01、u0；

②A1、A2分别工作在什么工作区?

③A1、A2分别构成什么电路?



27.稳压管稳压电路如题27图所示，已知
，稳压二极管的稳压值UZ=6V，RL=
，
。

①S1闭合，S2断开时，计算U1、U0；

②S1和S2均闭合时，计算UI、UO、IO、IR和lZ。



28．组合逻辑电路如题28图(a)所示。

①写出输出F的逻辑函数式；

②将①的结果化为最简“与或”式；

③列写真值表；

④根据输入A、

B.C的波形，将题28图(b)绘制在答题卡上，并画出输出F的波形。



29．时序逻辑电路如题29图(a)所示。设触发器初态QIQO=00。[[微信公众号：ikaoti]
①画出计数环节的状态转换图；

②根据CP将题29图(b)绘制在答题卡上，并画出输出QI、QO的波形；

③说明电路的进制数N。[本科目答案页面导航：http://zk.ikaoti.cn/zikao.htm]


四、设计题(本大题共3小题，每小题7分，共21分)

30．试用一个集成运放设计电路，要求实现uo=-(UI1+2UI2)的运算关系。已知反馈电阻



①画出设计的电路图；

②计算所需的各电阻值。

31．试用八选一数据选择器74HCl51实现F=AB+AC。74HCl51的逻辑符号如题31图

所示。



32．试用四位二进制加法计数器74HCl61接成十迸制计数器，要求实现如题32图(a)所示

的状态转换。

画出接线图；

明使用了什么方法。74HCl61的逻辑符号及功能表如题32图(b)和题32表所示。
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