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一、单项选择题（本大题共8小题，每小题2分，共16分）
1．震级是用来衡量（）
A.地震大小的标准

B.地面破坏轻重程度的标准
C.地震影响范围的标准

D.地震效应的标准
2．下列岩石属于沉积岩的是（）
A.正长岩

B.石灰岩
C.石英岩

D.花岗岩
3．按照摩氏硬度等级比较，下列四种矿物中硬度最小的是（）
A.石英

B.正长石
C.方解石

D.萤石
4．甲土层厚度为乙土层厚度的两倍，则在其它条件相同的情况下，甲、乙土层达到同一固结度所需时间的关系是（）
A.t甲＝0.5t乙

B.t甲＝t乙
C.t甲＝2t乙

D.t甲＝4t乙
5．饱和软粘土进行三轴压缩试验，在不固结不排水条件下，当所加围压为3σ时，其孔隙水压力u的值为（）
A.0.5σ3

B.0.9σ3
C.σ3

D.1.1σ3
6．太沙基的一维固结理论分析粘性土的固结过程时，假设外荷的施加方式是（）
A.连续

B.一次骤然
C.间歇

D.分级
7．在新冲填土上建造建筑物，引起建筑物沉降的原因是（）[[微信公众号：ikaoti]
A.冲填土的弹性变形及建筑物荷载
B.冲填土的次固结及建筑物荷载
C.冲填土的自重及建筑物荷载[最新年份咨询qq593777558]
D.冲填土的瞬时沉降及建筑物荷载
8．粘性土土坡的稳定安全系数定义为（）
A.抗滑力矩与滑动力矩之比

B.滑动力矩与抗滑力矩之比
C.坡角与内摩擦角之比

D.内聚力与滑动力之比

二、填空题（本大题共10小题，每小题1分，共10分）
请在每小题的空格中填上正确答案。错填、不填均无分。
9．地形地质图上出露地表的岩层顺序为不对称重复，可以认为发育有______________构造。
10．岩浆岩的常见构造有块状构造、______________构造和气孔或杏仁状构造。
11．岩层的产状要素包括______________、倾向和倾角。
12．形成泥石流必须具备有______________、陡峻的山坡和较大的沟谷以及能大量集中水源的地形、地质和水文气象条件。
13．地震的破坏形式有共振破坏、______________、相位差动破坏和地震液化四种。
14．相邻两套岩层地质年代不连续，且产状也不一致的接触关系称为______________。
15．天然土层中同一深度处竖直面上的抗剪强度在数值上要______________水平面上的抗剪强度。
16．由地基承载力标准值经过基础底面宽度、基础埋深进行修正确定地基承载力设计值时，规范规定，当基底宽度b≤3m时，取b=______________。
17．在某一级荷载压力作用下，历时t的土层体积压缩量与主固结完成时的体积压缩量之比，称为地基土的______________。
18．超固结土是指______________大于现有土层覆盖自重压力的土。

三、判断题（本大题共14小题，每小题1分，共14分）
判断下列各题正误，正确的在题干后的括号内划“√”，错误的划“×”。
19．矿物是组成地壳的基本物质。（）
20．风化作用可分为物理风化、化学风化和生物风化。（）
21．影响岩石工程性质的因素包括矿物成分、结构和构造。（）
22．滑坡处于蠕动变形阶段时，滑坡尚未出现整体滑动。（）
23．岩溶的形成条件包括：可溶岩、流动侵蚀性水和适宜的地质构造。（）
24．“牛轭湖”现象是河流侵蚀作用的结果。（）
25．建筑物的自振周期与地基土的卓越周期相近，则会发生地震共振破坏。（）
26．破裂状结构岩体在工程特征上稳定性差，属性接近松散体介质。（）
27．河漫滩冲积层的特征为上细下粗。（）
28．理论上土的压缩模量Es与变形模量Eo间在数量上的关系是Es>Eo。（）
29．无粘性土抗剪强度的库伦定律表达式为τf＝σ·tanϕ。（）
30．地下水在渗流过程中，流线相互交叉时的渗透速度与水头梯度之间的关系可以用达西定律来描述。（）
31．饱和粘性土在不固结不排水条件下的抗剪强度可以通过无侧限抗压强度试验确定。（）
32．三轴压缩试验中，土体达到极限平衡状态时，剪切破坏面与大主应力1σ作用方向之间的夹角为
。（）

四、名词解释题（本大题共5小题，每小题2分，共10分）
33．岩石

34．建筑场地烈度
35．静止土压力

36．土的抗剪强度

37．渗透力

五、简答题（本大题共2小题，每小题5分，共10分）
38．简述滑坡的治理措施。

39．某基坑施工时采用钢筋混凝土墙支护，钢筋混凝土支护墙与墙后土体均无位移，试分析在验算钢筋混凝土支护墙的承载能力时应采用何种土压力，并说明原因。

六、计算题（本大题共4小题，每小题5分，共20分）
40．某砂土土样装在图示的装置内进行渗透试验，图中L＝150mm，注水管直径D＝100mm，测压管直径d=25mm，测压管内水位高度差△h=200mm,在t=180s的时间内接水容器内的接水量V=0.0018m3，试计算该土样的渗透系数k值。



41．某饱和软粘土用十字板做剪切试验，已知十字板宽度（直径）D=70mm，十字板高度H=100mm，十字板转动时，地面上给杆轴施加的力偶矩M=0.015KN·m，假设所有点竖直面和水平面上的抗剪强度均相等。试计算测点土的抗剪强度τf。

42．某建筑场地土层如图所示，地质条件为：第一层为软粘土层，厚度H=4m，天然重度γ
2=17.5KN/m3，平均压缩模量Es=2500kPa，第二层为密实状态的粗砂土，很厚，今在地面上填筑厚度为h的新填砂土层，设新填砂土重度为γ1=18KN/m3，若不计新填砂土层及密实粗砂土层的变形，欲使软粘土层顶面产生30mm的沉降，需在其上铺设的砂土层应为多厚，即h应为多少？



43．如图所示的条形基础，宽度b=2.5m，持力层的地基承载力标准值fk=195kPa，其它指标见图。计算现有基底尺寸和埋深条件下的地基承载力设计值f。



七、综合题（本大题共2小题，每小题10分，共20分）
44．在某地基中取土样进行直接剪切试验，测得破坏时剪切破坏面上的应力如下表所列，试根据测试结果确定土的抗剪强度指标；若该地基中某点的小主应力3σ＝100kPa，试问当该点的大主应力1σ＝200kPa时该点是否剪切破坏。



45．如图所示挡土墙，墙高H＝6m，墙背光滑、垂直、填土面水平，填土由两层土组成，第一层为粗砂，第二层为粘土，各层土的物理力学指标见图，试绘出主动土压力沿墙高的分布图，并求出主动土压力Ea的值。
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