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2013年10月高等教育自学考试福建省统一命题考试
建筑设备试卷
（课程代码02446）[[微信公众号：ikaoti]
。
考生答题
1．本卷所有试题必须在答题卡上作答。答在试卷上无效，试卷空白处和背面均可作草稿纸。
2．第一部分为选择题。必须对应试卷上的题号使用2B铅笔将“答题卡”的相应代码
3．第二部分为非选择题。必须注明大、小题号，使用0.5毫米黑色字迹签字笔作答。
4．合理安排答题空间，超出答题区域无效。
第一部分选择题
一、单项选择题（本大题共15小题，每小题2分，共30分）
在每小题列出的四个备选项中只有一个是符合题目要求的，请将其选出并将“答题卡”
1．当室外管网的供水压力周期性不足时，可采取哪种供水方式较为适宜？
A.直接[最新年份咨询qq593777558]
B.水泵、水箱、水池
C.水泵、水箱

D.单设水箱
2．下列管材中，耐温较差的管材是
A.复合管

B.铸铁管
C.硬聚氯乙烯塑料管

D.不锈钢管
3．在选择水泵流量时，对于不设水箱的给水系统，水泵的流量应满足
A.设计秒流量

B.最大时流量

C.平均时流量

D.最大日流量
4．下列关于建筑物内塑料给水管敷设的说法，哪一项是错误的？
A.不得布置在灶台上边缘

B.明设立管距灶台边缘不得小于0.3m
C.距燃气热水器边缘不宜小于0.2m

D.距水加热器和热水器边缘应不小于0.4m
5．超高层建筑是指建筑的高度等于或者高于多少米？
A.15米

B.20米

C.24米

D.30米
6．建筑构件在空气中遇明火或在高温作用下难起火，当火源移开后燃烧立即停止，则这种
构件属于下列哪一种？
A.不燃烧体

B.难燃烧体

C.燃烧体

D.易燃烧体
7．消防水箱应贮存多少分钟的消防用水量？
A.10分钟

B.20分钟

C.30分钟

D.40分钟
8．自动喷水灭火系统中，每根配水支管的最小管径为
A.DN15

B.DN20

C.DN25

D.DN32

9．下列关于确定消防水池的容量的原则的说法，哪一条是正确的？
A.应满足在火灾延续时间内室内外消防用水量的总和
B.应满足在火灾延续时间内室外消防用水量的总和
C.应满足在火灾延续时间内室内消防用水量的总和
D.应满足在火灾延续时间内自动消防用水量的总和
10.多层和高层建筑的机械送排风系统的风管横向设置应按什么来分区？
A.平面功能

B.沉降缝

C.放烟

D.防火
11.我国目前的旅馆客房内最常见的空调系统是哪一种？
A.VAV空调系统

B.风机盘管加新风系统
C.诱导器系统

D.低速全空气系统
12.在排烟支管上要求设置的排烟火阀起的作用是
A.烟气温度超过280C自动关闭
B.烟气温度达70CC自动开启
C.与风机联锁，当烟温达280c!C时关闭风机
D.与风机联锁，当烟温达70CC时启动风机
13.下列哪一项全面反映了现代化体育馆的暖通空调专业设计内容？
A.采暖

B.通风
C.采暖与通风

D.采暖、通风与空调
14.锅炉房的大小是由锅炉房设计容量确定的，而容量决定于
A.采暖总面积

B.采暖总人数

C.冬季平均温度

D.热负荷大小
15.空调系统不控制房间的下列哪个参数？
A.温度

B.湿度

C.发热量

D.气流速度
二、判断选择题（本大题共10小题，每小题1分，共10分）
判断下列每小题的正误，正确的将答题卡上该小题的“[A]”涂黑，错误的将“[B]”涂黑。
16.民用建筑的生活给水和消防给水必须各自独立设置。
17.水表的型号选择是按额定流量来确定的。
18.建筑给水系统所需压力是指城市给水管网的给水压力。
19.热水供暖系统中的膨胀水箱，只起容纳膨胀水量的作用。
20.自然循环热水供暖系统中，供水干管必须有向膨胀水箱方向上的坡度。
21.流线的疏密可以反映流速的大小，流线越疏，流速越大。
22．给水管道应与污水管道平面间距不小于3m。
23.给水管道安装时承插排水管和管件的承口（双承口的构件除外），应与水流方向相反。
24.起始压力大于0.7×105Pa的蒸汽供暖系统称为低压供暖系统。
25.高层建筑的升压和贮水设备可采用水泵、水箱、水泵气压给水方式。[本科目答案页面导航：http://zk.ikaoti.cn/zikao.htm]
三、填空题（本大题共10小题，每小题2分，共20分）
请在答题卡上作答。
26.室内给水系统的任务是将室外城市给水管网的水送至生活、生产和消防用水设备，并满[[微信公众号：ikaoti]
足各用水点对水量、   ____和   ____的要求。
27.给水系统由水源、引入管、____    、    ____配水装置和附件、增压和出
水设备、局部处理设施组成。
28.按照换热机理的不同，采暖系统可以分为________、          和热风三类。
29.干粉灭火系统按其设备的安装方式可分为____      和     ____两种方式。
30.排水制度按汇集方式可分为        ____和____   两种。
31.蒸汽供暖系统按回水的动力不同可以分为____       和      ____两类。
32.热水供应系统按是否设置循环管，可分为全循环、____     和      ____三种。
33.设计室内给水系统时，应根据建筑物的性质、标准、结构、用水要求、用户位置等情况，合理布置。各种给水系统，按照水平配水干管的敷设位置，可以布置成下行上给式、
          和        三种方式。
34.自然通风主要是依靠____   和        来使室内外的空气进行交换，从
而改变室内空气环境。[本科目答案页面导航：http://zk.ikaoti.cn/zikao.htm]
35.引下线的主要作用是将____承受的雷电流顺利地引到____装置。
四、简答题（本大题共5小题，每小题6分，共30分）
请在答题卡上作答。
36.高层建筑在什么情况下应设消防水池？
37.简述室外排水体制的种类。
38.简述建筑通风的几种形式及主要特点。
39.简述空气调节与通风的区别。
40.集中供热系统由哪几部分组成，并分别简述。
五、计算题（本大题共1小题，共10分）[最新年份咨询qq593777558]
请在答题卡上作答。
41.普通的15W白炽灯的初始光通量为110lm，普通的15W的荧光灯的初始光通量为
450Im，比较哪种灯的发光效率
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