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2013年1月高等教育自学考试福建省统一命题考试

建筑设备试题

课程代码：02446
。

考生答题

本卷所有试卷必须在答题卡上作答。答在试卷和草稿纸上的无效。[最新年份咨询qq593777558]
第一部分为选择题。必须对应试卷上的题号使用2B铅笔将“答题卡”的相应代码涂黑。

第二部分为非选择题。必须注明大、小题号，使用0.5毫米黑色字迹笔作答。

合理安排答题空间，超出答题区域无效。
第一部分选择题
一、单项选择题(本大题共5小题，每小题2分，共10分)

在每小题列出的四个备选项中只有一个是符合题目要求的，请将其选出并将“答题卡"

1．变冷剂(VRV)空调机组系统属于

A.集中式空调系统[最新年份咨询qq593777558]
B.半集中式空调系统

C.分散式空调系统

D.全水式空调系统

2．电光源的光色通常是指

A.亮度

B.光通量

C.照度

D.显色性

3．室外管网水压200KPA，按估算法适合采用直接给水的建筑物是

A。四层楼

B.五层楼

C.六层楼

D.七层楼[[微信公众号：ikaoti]
4．直径65mm的水龙带应选水枪的口径是

A.13mm

B.16mm

C.19mm

D.22mm

5．不能用于热水供应的管材是

A.铝塑管

B.PP-R管

C.UPVC管

D.铜管

二、判断选择题(本大题共6小题，每小题2分，共12分)

判断下列每小题的正误。正确的将答题卡上该小题的“[A]”涂黑．错误的将“[B]”涂黑。

6．生活给水和消防给水可共用一个水箱。

7．同沟敷设管道时，污水管道应布置在给水管道的上方。
8．为了维修方便，给水管道敷设应有一定的坡度。

9.固体间的传热通常叫做导热。

10．全面通风量可以用换气次数来确定。

11．一幢楼房可选用不同规格的消防栓。

三、填空题(本大题共10空，每空1分，共10分)

请在答题卡上作答。

12．流体流动过程中常见的阻力有局部阻力和            。

13．给水管道的敷设形式有            和            。

14．排水系统横支管长度一般不得超过            。

15．伸顶通气管高出屋面不得小于            。

16．冬季通常使用车间上部的进风窗，其下缘距地面不宜小于            。

17．空调制冷机按工作原理可分为吸收式、蒸汽喷射式和            。

18．光源向其四周辐射光强大小的曲线称为            。
19．屋面排水系统通常分为            和            。

四、名词解释题(本大题共5小题，每小题4分，共20分)

请在答题卡上作答。

20．重复接地

21．自清流速

22．压力流

23．绝对压强

24．对流

五、简答题(本大题共6小题，每小题8分，共48分)

请在答题卡上作答。

25．简述静压强的特性和分布规律。

26．什么是沿程损失?它与什么因素有关?

27．建筑防雷等级如何划分?常采用什么方式防雷?

28．灌入式离心水泵有何特点?常用在什么场合?

29．建筑给水系统为什么要进行秒流量计算?计算时应注意什么?[最新年份咨询qq593777558]
30．给水水箱上有几种配管?各有何布置要求?
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