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2015年1月高等教育自学考试

建筑设备试卷
(课程代码02446)

一、单项选择题(本大题共l5小题。每小题2分，共30分)

在每小题列出的四个备选项中只有一个是符合题目要求的，请将其选出并将“答题卡’

1．不能使用焊接的管材是[[微信公众号：ikaoti]
A.塑料管

B.无缝钢管

C.铜管

D.镀锌钢管

2．竖向分区的高层建筑生活给水系统中，最低卫生器具配水点处的静水压力否卓大于

A.0．45Mpa

B.0.5Mpa

C.0．55Mpa

D.0．6Mpa

3．室外供水压力为300Kpa，住宅建筑为6层时，应该采用的供水方式是
A.直接给水

B.设高位水箱

C.设储水池、水泵、水箱联合工作

D.设气压给水装置

4．水箱进出水管和出水管为同一管道时，应在水箱底的出水管上装设

A.闸阀

B.截止阀

C.止回阀

D.旋塞阀

5．下列说法中错误的是

A.旋塞阀的启闭迅速

B.闸阀安装时无方向性

C.止回阀安装时有方向性，不可装反

D.截止阀安装时无方向性

6．高层建筑是指几层及以上的住宅建筑或建筑高度超过24m的其它民用建筑?

A.6层

B.8层

C.10层

D.12层[最新年份咨询qq593777558]
7．当水箱设置高度不能满足最不利点所需水压时，常采用的措施是

A.增大压力

B.增大管径

C.增大流速

D.提高水箱安装高度

8．室内消火栓、水龙带和水枪之间一般采用哪种接口连接?[最新年份咨询qq593777558]
A.螺纹

B.焊接

C.法兰

D.内扣式

9.教学楼内当设置消火栓系统后一般还应设置

A.二氧化碳灭火系统

B.卤代烷系统

C.干粉灭火器

D.泡沫灭火系统

10．对塑料排水立管的布置，说法错误的是

A.立管应设检查口，其间距不大于3m，但底层和最高层必须设

B.立管不得穿过卧室、病房，也不宜靠近与卧室相邻的内墙

C.立管宜靠近外墙，以减少埋地管长度，便于清通和维修

D.立管应靠近排水量大，水中杂质多，最脏的排水点处

11．排入城市排水管道的污水温度不高于

A.40℃

B.50℃

C.60℃

D.70℃

12．排水管道最大计算充满度h／D的含义是

A.管长与管径之比

B.管内水深与管径之比

C.周长与管径之比

D.水深与管道周长之比[[微信公众号：ikaoti]
13．与铸铁散热器比较，钢制散热器用于高层建筑采暖系统中，在哪一方面占有绝对优势?

A.美观

B.耐腐蚀

C.容水量

D.承压

14．热水采暖系统中存有空气未能排除，引起气塞，会产生什么现象?

A.系统回水温度过低

B.局部散热器不热

C.热力失调现象

D.系统无法运行

15．现代体育馆建筑设备宜具备的功能是

A.采暖

B.通风

C.空调

D.采暖、通风和空调

二、判断选择题(本大题共l0小题，每小题l分，共10分)

判断下列每小题的正误，正确的将答题卡上该小题的“[A]”涂黑，错误的将“[B]”涂黑。

16．民用建筑和公共建筑的新风量主要是从卫生要求考虑的，工业生产厂房的新风量应从

卫生要求和维持空调房间的正压及满足排风量三方面考虑。

17．提高功率因数能充分利用发电设备和提高输电效率。

18.压力对同一流体的肛值(动力粘度)影响大，而温度对肛影响小。

19．流体是对气体、液体和固体的统称。

20．若交流电通过某一个固定的电阻，在一个周期内所发出的热量，与某一直流电通过同一

电阻，在相同时间内发出的热量相等，那么这个直流电流值是该交流电流的有效值。

21．膨胀水箱的作用是容纳水受热后而增加的体积并排除系统内的空气。[本科目答案页面导航：http://zk.ikaoti.cn/zikao.htm]
22．流体静压强的方向与作用面垂直，并指向作用面，任意一点各方向的流体静压强均相等。[[微信公众号：ikaoti]
23．在蒸汽锅炉中，蒸汽压力低于0．9相对大气压称为低压锅炉。

24．当室外给水管网水压经常性不足时，可采用单设水箱的给水方式。

25．高层建筑的升压和贮水设备可采用水泵、水箱和水泵气压给水方式。

三、填空题(本大题共l0小题，每小题2分，共20分)

26．流体的________是流体的最基本特征，主要是由其________性质决定的。

27．水表节点是由水表、________和放水阀等组成的水表井。对于不允许停水或设有消防管道的建筑，还应安装________管。

28．按建筑层数估算室内给水管网所需的最小压力值的规律是：一层建筑物管网压力至少

为________Kpa，二层所需最小压力为________Kpa。

29．根据热媒性质的不同，集中供暖系统可分为三种：________、蒸汽采暖系统和________。

30.排水系统按照雨水管布置位置可分为混合排水系统、________和________。

31．泡沫灭火系统按其使用方式有淹没式、________式和________式之分。

32．要使全面通风效果好，不仅需要足够的________，而且要合理的________组织。

33．锅炉前端到锅炉放前墙的距离不应小于________米，锅炉煤仓溜煤管的角度不应小于________度。

34．制冷剂在压缩式制冷系统中主要进行压缩、________、节流膨胀和________四个主要热力过程。

35．空气的粘度随着温度的升高而________，而水的粘度是随着温度的升高而________。

四、简答题(本大题共5小题，每小题6分，共30分)

36．用简图表示净水工艺的流程。

37．简述排水系统中通气管系统的作用。

38．简述设水箱供水方式的优缺点。

39．什么是疏水器，在蒸汽供暖系统中它的作用是什么?

40．简述建筑照明常用的光源。

五、计算题(本大题共l小题，共l0分)
41.某办公楼建筑给水系统，水泵从贮水池抽水，其吸水管和压水管总长为40m。每米管长

沿程水头损失i：250mmH2O／m。贮水池最低水位为+0．00米，水箱最高水位为

+32.0米。水箱进水阀门的流出水头为2mH20。局部阻力为沿程阻力的10％，贮水池

和水箱都为敞开式，即连通大气。求水泵的扬程，即水泵的压头(单位：mH2O)。
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