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2015年10月高等教育自学考试

建筑设备试卷

(课程代码02446)

一、单项选择题(本大题共l5小题，每小题2分，共30分)

在每小题列出的四个备选项中只有一个是符合题目要求的，请将奠选出并将“答题卡”

1．下列水箱连接管上不设阀门的是

A.进水管

B.出水管

C.溢流管

D.泄水管

2．室外给水管网水压周期性满足室内管网的水量、水压要求时，应该采用下列哪一种给水

方式?

A.直接给水

B.设高位水箱

C.设储水池、水泵、水箱联合工作

D.设气压给水装置

3．室内消火栓的布置错误的是

A.消防电梯前室

B.卧室

C.平屋面

D.走廊

4．下列哪种场合可以不设置自动喷水灭火系统?

A.占地面积大于1500平方米的木器厂房

B.建筑面积4000平方米的商场

C.低于七层的单元式住宅楼

D.停车20辆的地下车库

5．为了保证热水供水干管的水温，补偿管路的热量损失，热水系统应设置

A.热水供水干管

B.设置干管回水管

C.设置立管配水管

D.设置热媒回水管[最新年份咨询qq593777558]
6．热水系统膨胀罐的作用是

A.容纳水膨胀后的体积

B.定压

C.机械循环中排出系统空气

D.蓄水

7．消防管道不能采用的管材是

A.无缝钢管

B.镀锌钢管

C.焊接钢管

D.塑料管

8．下列排出水需要进行消毒处理的是[本科目答案页面导航：http://zk.ikaoti.cn/zikao.htm]
A.生活粪便污水

B.医院污水

C.机械工业排水

D.冷却废水

9．目前常用排水塑料管的管材一般是哪一种?

A.聚丙烯

B.聚丁烯

C.聚乙烯

D.硬聚氯乙烯

10．当热媒为水蒸气时，宜采用下列哪一种采暖系统?

A.水平单管串联系统

B.上行下给式单管系统

C.上行下给式双管系统

D.下供下回式双管系统

11．从建筑节能角度讲，采暖建筑的主要房间应布置在哪个朝向?

A.南北向

B.面向冬季主导风向
C.东西向

D.西南东北向

12．空调风管穿过空调机房围护结构处，其孔洞四周的缝隙应填充密实，其主要原因是为了

A.避免温降

B.防止漏风

C.隔绝噪声

D.减少振动

13．机械送风系统的室外进风装置应设在室外空气比较洁净的地点，进风口的底部距离室

外地坪的距离不宜小于多少米?

A.0.5米

B.1米

C.2米

D.3米

14．智能建筑主要有三大系统组成，下列哪一项是正确的?

A.建筑设备自动化系统(BAS)、通信网络系统(CNS)、办公自动化系统(OAS)

B.建筑设备自动化系统(BAS)、办公自动化(OAS)、火灾自动报警及联动控制(FAS)

C.保安管理系统(SMS)、停车管理系统(CMS)、卫星及公用天线电视系统(CAT—V)

D.通信自动化(CAS)、综合布线(GCS)、办公自动化(OAS)

15．消防用电设备的配电线路，当采用穿金属管保护，暗敷在非燃烧体结构内时，其保护层

厚度不应小于多少厘米?

A.1．5cm

B.2cm

C.2．5cm

D.3cm

二、判断选择题(本大题共l0小题。每小题l分，共l0分)

判断下列每小题的正误，正确的将答题卡上该小题的“[A]”涂黑，错误的将“[B]”涂黑。

16．民用建筑的生活给水和消防给水必须各自独立设置。

17．排水立管与排出管端部的连接宜采用两个45。弯头或者弯曲半径不小于四倍管径的

90°弯头。

18．水温越高，水的密度越大，比热越小，溶于水中的空气越少。

19．清水池只能对一级泵站的供水和送水起调节作用。

20．机械排风系统中排水管道的作用是用来输送污浊或含尘空气。
21．感温探测器可作为前期、早期报警，适用于火灾损失小的重要地方。

22．房间气流组成合理，有害物源均匀地散发有害物，把这些有害物稀释到卫生标准浓度以

下所需的风量称为全面通风量。

23．锅炉前部到锅炉房前墙的距离一般小于3m。

24．最基本的电路是由电源、负载和导线组成。

25．各种电气设备的金属外壳、线路的金属管、电缆的金属保护层、安装电气设备的金属支

架等设置接地，称为保护接地。

三、填空题(本大题共l0小题，每小题2分，共20分)

26．给水系统按照用途可分为生活给水系统、_______系统和_______系统。

27．室外消火栓宜采用_______式，当采用_______式消火栓时，应有明显的[最新年份咨询qq593777558]
标志。[最新年份咨询qq593777558]
28．任何液体的流动都具有_______和_______两种状态。

29．建筑给水系统所需压力，必须能将需要的流量输送到建筑物内的——配水龙

头或用水设备处，并且应该保证其有足够的_______。

30．为了消除管道的热胀冷缩，通常采用的补偿方式有_______和_______。

31.现代污水处理技术，按作用可分为物理法、_______租_______。
32．三向负载的接法有_______和_______两种方式。

33．根据空气流动的动力不同，通风方式可分为_______和_______两种。

34．机械排烟管道材料采用_______材料和_______材料。

35．照明方式根据灯具的布置方式分类有三种，分别为一般照明、_______和_______.[[微信公众号：ikaoti]
四、简答题(本大题共5小题，每小题6分，共30分)

36．简述室内给水系统由哪些部分组成。

37．哪些低层建筑需设置室内消防用水?

38．请简要回答为什么排水系统要设置通气管?

39．简述考虑建筑通风的原因。

40．简述影响室内冷热负荷的内、外因素。

五、计算题(本大题共l小题，共l0分)

41．某住宅楼住户30家，每户设有洗脸盆、大便器及洗涤盆各l个，试计算其设计秒流量。

(已知洗脸盆、大便器及洗涤盆当量分别为l、0．5和1，且a=1．05，k=0．005)
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