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2011年10月高等教育自学考试全国统一命题考试

建筑结构与试验　试卷

(课程代码02448)
一、单项选择题(本大题共10小题，每小题2分，共20分)

1．对于薄壳和网架等空间结构，较多采用比例为    的模型试验。

A.

C.

B.

D.

2．受弯构件试验中，当试验荷载的布置图式不能完全与设计的规定或实际情况相符时，

可采用

A.极限荷载

B.均匀荷载

C.集中荷载

D.等效荷载

3．对于结构动力试验，试件尺寸常受等因素的限制。

A.试验加载时间

B.试验加载条件

C.试验人员多少

D.试验加载频率

4．采用平测法或斜测法检测结构混凝土开裂深度时，裂缝应小于或等于

A.300mm

B.400mm

C.500mm

D.600mm

5．拟动力试验常采用的位移传感器有

A.百分表

B.压力表

C.应变计

D.速度计

6．屋架试验，一般采用    试验。

A.卧位

B.侧位

C.正位

D.反位

7．在平面楼盖试验中，确定次梁试验的荷载面积，下列不需要考虑的因素是

A.主梁荷载情况

B.次梁的连续性

C.板的情况

D.次梁本身支承情况

8．数据采集时，从传感器传送到记录器的数据一般都是

A.振动量

B.模拟量

C.脉冲量

D.输出量

9．结构在对应某一固有频率的一个不变的振动形式，称为对应该频率时的

A.振型

B.振幅

C.振源

D.振频

l0．能够再现天然地震记录的设备是

A.静力加载设备

B.拟动力加载设备

C.拟静力加载设备

D.地震模拟振动台

二、填空题(本大题共10小题，每空1分，共10分)

请在每小题的空格中填上正确答案。错填、不填均无分。

11．当结构受地震、爆炸等特殊荷载作用时，整个试验加载过程只有几秒甚至是微秒或

毫秒级的时间，这实际上是一种瞬态的    试验，它属于动力试验范畴。

12．结构静力试验预载时的    不宜超过该试件开裂试验荷载计算值的       70％。

13．现行规范采用的钢筋混凝土结构构件和砖石结构的计算理论，其基础是        
的直接结果。

14．为了使所测到的位移表示测点相对于试验台座或地面的位移，通常把传感器支架同

定在试验台或地面的    上。

15．当从整体结构中取出部分构件单独进行试验时，为使其能如实反映该部分结构构件

的实际工作，对比强复杂的超静定体系中的构件，必须要注意其    条件的模拟。

16．使用液压加载器时会出现荷载量和油压间不呈严格的线性关系的状况，这是由于内

部     的影响。

17．当电桥用于测量非匀质材料的应变，或当应变测点较多时，为避免各个应变测点之

间的相互影响，应尽量采用     测量电路。

18．弹簧加载法常用于构件的     荷载试验。

19．超声法检测构件时，测区应布置在构件混凝土     方向的侧面。测区的间距不宜大于2m。

20．回弹法测量时测点应在测区内     分布，相邻两测点的净距一般不小于20mm。

三、名词解释题(本大题共5小题，每小题2分，共10分)

21．应变

22．校核测点

23．破损荷载

24．退化率

25．拔出法试验

四、简答题(本大题共10小题，每小题4分，共40分)

26．电测传感器主要由哪几部分组成?

27．结构试验中在正式加载前对结构进行预载的目的是什么?

28．建筑结构试验的任务是什么?

29．在结构分析工作中可使用哪些方法和手段来解决问题?

30．在结构试验中，对铰支座的基本要求是什么?

31．回弹法检测混凝土强度的影响因素有哪些?[[微信公众号：ikaoti]
32．简述液压加载的优点。

33．简述冲击力加载的特点。

34．测量应变的方法有哪些?

35．简述非破损检测技术的最大优点是什么?

五、计算题(本大题共2小题，每小题10分，共20分)

36．已知某混凝土简支梁加载如题36图所示，梁宽b=200mm，高h=400mm，在梁跨中设应变片，应变读数分别为
，若混凝土材料弹性模量
。求荷载P。

37．采用推出法测定240mm厚普通烧结砖墙砂浆强度，已知某测区砂浆强度饱满度修正

系数为0．70，各测点推出力分别为：10.65kN、11.40kN、11.75kN、9.85kN、9.85kN、9.50kN，试推算该测区砂浆的抗压强度(保留两位小数)。(提示：
)
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