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绝密★考试结束前[[微信公众号：ikaoti]
全国2014年4月高等教育自学考试

建筑结构试验试题

课程代码：02448

一、单项选择题（本大题共10小题，每小题2分，共20分）1．为了进行合理的设计，必须掌握结构在各种作用下的实际反应、应力分布和所处的工作状态，了解结构构件的抗裂性能、实际所具有的承载力、安全储备和
A.刚度

B.强度

C.硬度

D.烈度

2．较大跨度钢筋混凝土空腹桁架的计算图式可假定为多次超静定的空腹桁架，若将所有的竖杆看成是不受力的吊杆，计算时也可看作

A.无铰拱

B.单铰拱

C.两铰拱

D.三铰拱

3．加载周期远大于结构构件的自振周期，属于静力试验范畴的加载方法，在结构抗震试验中被广泛应用，亦称为

A.冲击力试验

B.地震台试验

C.伪动力试验

D.伪静力试验

4．结构抗震是利用屈服后的塑性变形来消耗地震作用的能量，所以若结构的抗震能力愈好，要求结构具有更大的

A.脆性[最新年份咨询qq593777558]
B.延性

C.塑性

D.弹性

5．使用液压加载器时会出现荷载量和油压间不呈严格的线性关系的状况，这是由于液压加载器

A.油压影响

B.温度影响

C.空气阻力影响

D.内部摩阻力影响

6．移动荷载作用在结构上，结构动挠度与静挠度的比值称为

A.动力系数

B.挠度系数

C.刚度系数

D.静力系数

7．使用离心力加载激振器时，应将激振器底座固定在被测结构物上，由底座将激振力传递给结构，使结构受到激振力的作用，激振力的变化性质属于

A.脉冲变化

B.随机变化

C.简谐变化

D.单调变化

8．对于连续梁结构，其支撑装置除一端为固定铰支座外，其它均应为

A.固定铰支座

B.滚动铰支座

C.刀型铰支座

D.固定端支座

9．当试验荷载很大时，为防止支座滚轴变形和摩擦力产生约束时对试验结果造成误差，应采用摩擦系数很小的材料制作滚动铰支座，所采用的材料是

A.聚四氟乙烯

B.聚氯乙烯

C.聚苯乙烯

D.聚乙烯

10．卧梁安装时与试件端面之间应平整铺设砂浆垫层，砂浆强度不应低于试件混凝土强度等级的

A.20%

B.30%

C.40%

D.50%
二、填空题（本大题共10小题，每空1分，共10分）

11．各种建筑物、构筑物和工程设施都是在一定经济条件的制约下，以工程材料为主体制成的各种______相互连接构成的组合体。

12．在结构抗震研究中，当对砖墙施加水平方向的低周反复荷载模拟地震对结构的作用时，人们可以由试验量测的反应荷载和变形关系的恢复力特性曲线______，为分析结构抗震的强度、刚度、延性等提供数据。

13．试验数据可以用图像来表示。图像表达方式有曲线图、形态图和直方图等，其中最常用的是曲线图和______。

14．数据采集就是用各种仪器和装置，对数据______和记录。[最新年份咨询qq593777558]
15．结构构件受荷载作用后的残余变形是说明结构工作性能的重要指标。因此在试验过程中还应观测结构卸载后的变形______和残余变形的数值。

16．结构静力试验的最大优点是加载设备相对比较简单，荷载可以逐步施加，还可以停下来仔细观测结构变形的发展，给人们以最明确和清晰的______。

17．悬臂式试验装置在水平力作用下，墙体会产生一定的弯曲力矩，特别是当墙体的高宽比较大时，试验时可能出现弯曲而产生______，导致弯剪型破坏，使墙体位移增大。

18．承载力检验法一般加载到小于______的某一预定荷载值，检测结构受载后的反应。

19．结构长柱试验机由液压操纵台、大吨位的液压______和试验机架三部分组成。

20．电液伺服液压试验系统大多数与电子计算机联机使用。这样整个系统可以进行程序控制，输出各种波形信号，进行数据采集和数据处理，______试验的各种参数和进行试验情况的快速判断。

三、名词解释题（本大题共5小题，每小题2分，共10分）

21．结构动力特性试验

22．结构疲劳试验

23．人工地震

24．仪器重复性

25．地面脉动

四、简答题（本大题共10小题，每小题4分，共40分）

26．对于跨度较大的梁，测量其弹性挠度曲线时应如何确定测点数？

27．测量拉力荷载时常采用拉力测力计，其装置方式有哪几种？

28．简述冲击力加载的特点。

29．简述周期性与非周期性结构抗震试验研究和评定内容的区别。

30．结构试验仪器可按哪两种情况进行标定？

31．力传感器的工作原理是什么？

32．水平加载有几种工作方式？

33．用回弹法测定混凝土强度时，为什么必须量测和考虑碳化深度的影响？

34．低周反复加载试验中各阶段强度指标主要包括哪几种？

35．结构疲劳试验对于梁式试件的主要检测内容是什么？

五、计算题（本大题共3小题，共20分）

36．（6分）某结构需要加载310kN，现仅有l00kN拉力测力计，已知滑轮摩擦系数为0.97，其机械效率为0.8，求滑轮组的滑轮数量。

37．（8分）采用超声法检测200mm厚钢筋混凝土剪力墙的内部空洞缺陷时，测得数据如下表所示，试对混凝土内部空洞的尺寸进行估算。（保留一位小数）

	测点号
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	声时值(μs)
	30
	30
	31
	32
	31
	30
	30


38．（6分）采用电测法对矩形截面简支钢梁的纯弯段进行横截面应变规律的测量，应采用何种测量桥路连接模式，试画出应变计布置图及桥路连接图。
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