更多科目自考真题至http://zk.ikaoti.cn/免费下载

2009年10月高等教育自学考试福建省统一命题考试

数控机床故障诊断与维护试卷

(课程代码03395)

一、单项选择题(本大题共10小题，每小题2分，共20)

1．数控机床故障可分为破坏性故障和非破坏性故障的划分依据是

A.起因

B.性质

C.发生部位

D.使用角度

2．数控机床故障的特点是

A.简单性和一般性

B.明显性和严重性

C.容易性和普遍性

D.复杂性和特殊性

3．在数控系统正常工作时，运行内部诊断程序，对系统本身、伺服驱动单元、PLC以及与数控装置相连的其他外部装置进行自动检测，显示有关状态信息和故障信息。只要数控系统不断电，这种诊断就不停止，此诊断为

A.在线自诊断

B.离线诊断

C.启动自诊断

D.通信诊断

4．在数控系统中，将相同型号的电路板、模块、集成电路和其他零部件进行交换，观察故障转移情况，确定故障部位，这种数控系统故障诊断方法是

A.功能程序测试法

B.参数检查法

C.交换法

D.隔离法

5．数控机床机械故障分类很多中，机械故障按故障的性质划分为

A.间断性故障和永久性故障

B.部分性故障和完全性故障

C.危害性故障和安全性故障

D.偶发性故障和多发性故障

6．靠人的感官功能(视、听、触、嗅等)，借助一些常用工、量具对机床的运行状态进行检测和判断的过程，这种数控机床机械故障诊断方法是

A.振动诊断法

B.温度监测法

C.无伤探伤法

D.简易诊断法

7．数控机床PLC故障诊断的方法有多种，以下不是的为

A.根据动作顺序诊断故障

B.通过PLC梯形图诊断故障

C.测声法诊断故障

D.动态跟踪梯形图诊断故障

8．数控机床伺服系统中，常常利用光电原理把机械角位移变换成电脉冲信号的位置检测元

件是

A.光栅

B.感应同步器

C.旋转变压器

D.光电编码器

9．交流接触器和交流电动机频繁启停时，其电磁感应现象会在机床的电路中产生浪涌或尖

峰等噪声，干扰数控系统和伺服系统的正常工作。为了减少这些干扰，在这些电路上加
上

A.电阻

B.阻容吸收器件

C.续流二极管

D.电容

10．干扰是影响数控机床正常运行的一个重要因素，不是干扰因素的有[[微信公众号：ikaoti]
A.声波干扰[本科目答案页面导航：http://zk.ikaoti.cn/zikao.htm]
B.电磁干扰

C.供电线路干扰

D.信号传输干扰

二、填空题(本大题共10小题，每小题1分，共10分)

请在每小题的空格中填上正确答案。错填、不填均无分。

11．数控机床故障诊断与维修的基本要求是指数控机床的_______、日常保养和维护以及对数控机床操作员、维修人员的要求。

12．数控机床的调试包括_______、机床功能测试和机床试运行。

13．数控机床电气故障一般是由于电气元器件的品质因素下降、元器件焊接松动、接插件接触不良或损坏等因素引起的，这些故障表现为_______。

14．机械系统(零件、组件、部件或整台设备乃至一系列的设备组合)因偏离其设计状态而丧失部分或全部功能的现象，称为_______。

15．在不损坏检测对象的前提下，探测其内部或外表的缺陷(伤痕)的现代检测技术，这种技术称为_______。
16．数控机床的主轴部件常见的故障有：主轴润滑不良及主轴密封处故障、_______和主轴准停装置定向不准或错位。[[微信公众号：ikaoti]
17．数控机床PLC的输入元件包括_______、衙程开关、接近开关、压力开关和温控开关。
18．数控车床是数控机床中使用最广泛，普及率最高的机床种类之一，最易发生故障的部位是_______。
19．主轴驱动系统的类型有_______驱动系统和交流驱动系统。

20．数控机床供电线路干扰中，数控系统除了过电压或欠电压引起线路受到干扰，会产生谐波失真，频率与相位漂移。另一种干扰是由_______所引起的。

三、判断题(本大题共10小题，每小题1分，共10分)

判断下列各题是否正确．正确的打“√”，错误的打“×”。

21．数控机床的维修不包括日常保养和维护。

22．对数控机床和相关设备进行科学的管理，才能保证数控机床有正常的开动率。科学管

理是一种综合的技术，其中包括了对操作员和维修人员的要求。

23．数控系统故障诊断与维修中，直观法是常用的，也是首先使用的。采用“先内后外”的维修原则。

24．数控系统长期不用时，偶尔对数控系统进行维护保养就行了。

25．数控机床按故障发生的原因划分为磨损性故障、错用性故障和先天性故障。

26．数控机床滚珠丝杆螺母副有若很高的传动效率，但不能自锁。使用时，一定要考虑安装制动装置，否则，会使移动部件因自重或惯性运动造成异常故障，严重的会损坏机床零部件。常用的制动方法有采用超越离合器、电磁摩擦离合器或使用具有制动装置的伺服驱动电动机。

27．数控机床塑料滑动导轨副中一种采用聚四氟乙烯导轨软带材料。这种导轨常出现的故

障主要是由于该材料脆性较大，受冲击载荷或意外碰撞时容易损坏。

28．数控机床液压系统中，油温过高对数控机床的工作性能没有影响。
29．目前，国内有部分经济型数控机床的主轴使用了通用变频器调速，通用变频器一般有较好的可靠性，不会对CN

C.伺服系统、机床等其他电气设备产生干扰。[最新年份咨询qq593777558]
30．回参考点操作是数控机床的重要功能之一，该项功能是否正常，将会直接影响零件的加工质量。

四、简答题（本大题共4小题，第31小题5分，第32小题1O分，第33小题7分，第34小题8分，共30分)

31．简述数控机床故障诊断与维修的一般方法。

32．简述引起数控机床主轴伺服系统过载报警的原因。

33．简述数控机床返回参考点的故障有哪些。

34．简述数控机床中的抗干扰的措施。

五、应用题(本大题共3小题，第35小题12分，第36小题10分，第37小题8分，共30分)

35．数控机床验收时，要进行切削精度检验。在圆弧铣削精度检验时，用立铣刀侧刃精铣外圆表面，要求铣刀从外圆切向进、出刀，铣圆过程连续不中断。将铣削后的试件放在圆度仪上测出圆度曲线。测试中常会出现下图所示的图形。分别分析其原因，说明其解决的办法。


36．某经济型主轴变频控制的数控车床加工螺纹时出现乱牙，分析诊断故障原因，如何排

除?

37．简述数控机床滚珠丝杆螺母副时常出现哪些故障?如何排除?
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