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2015年4月高等教育自学考试全国统一命题考试

电子技术基础(三)试卷

(课程代码04730)

本试卷共7页，满分l00分，考试时间l50分钟。

3．第二部分为非选择题。必须注明大、小题号，使用0．5毫米黑色字迹签字笔作答。[[微信公众号：ikaoti]
4．合理安排答题空间。超出答题区域无效。

一、单项选择题(本大题共l5小题，每小题l分，共15分)

在每小题列出的四个备选项中只有一个是符合题目要求的，请将其选出并将“答题卡”

1、菜线性电阻的额定功率为lW，额定电压为lOV，则其额定电阻为

A、0．1
[最新年份咨询qq593777558]
B.l

C.10
[本科目答案页面导航：http://zk.ikaoti.cn/zikao.htm]
D.100

2、在电容元件交流电路中，设u与i为关联参考方向，其有效值分别用队，表示，则下列表达式中正确的是


3、当一个lO
电阻与一个容抗为5
的电容串联时，则电路的等效复阻抗可写为

A、Z=(10+j5)

B.Z=(10一j5)

C.Z=(5+j10)

D.Z=(5一jl0)
[本科目答案页面导航：http://zk.ikaoti.cn/zikao.htm]
4、在放大电路中采用直流负反馈的主要目的是

A、稳定静态工作点
B.改变输入电阻

C.改变输出电阻
D.改变电压放大倍数

5、设题5图所示电路中二极管D为理想二极管，则输出电压UO为


6、理想运算放大器工作在线性区时的两个重要结论是


7、下列关于反相比例运算电路特点的描述中，正确的是

A、反相比例运算电路是深度电压串联负反馈电路

B.反相比例运算电路的输出电阻很高

C.反相比例运算电路的放大倍数与运放内部各项参数有关

D.反相比例运算电路的输出电压与输入电压相位相反

8、单相桥式整流电路，设变压器副方电源电压
，则输出电压平均值
为


9、在硅稳压二极管组成的稳压电路中，稳压管电流之的正常工作范围是


10、下列与
相等的函数式是


11、十进制数(28)10转换为十六进制数为

A、(18)16
B.(1C)16
C.(lE)16
D.(22)16

12、著一个逻辑函数共有l6个最小项，则其逻辑变量有

A、2个

B.3个

C.4个

D.5个

13、一个全加器的特点是

A、2个输入和2个输出

B.3个输入和2个输出

C.2个输入和3个输出
D.2个输入和l个输出

14、设计一个能存放4位二进制代码的寄存器需要触发器

A、1个

B.2个

C.4个
D.8个

15、可鳙程器件PROM属子

A、一次性编程器件

B.紫外线擦/影电可编程器件

C.电擦除／电可编程器件
D.基于静态存储器编程器件

二、填空题(本大题共l5小题，每小题l分，共l5分)

16、兰个电阻分别为2
、3
、6
，将它们并联时，其等效电阻为________
。

17、在RLC串联交流电路中，当发生谐振时，谐振频率表达式为_________。

18、电路如题l8图所示，欲使电压源输出功率为零，则电阻R的阻值为________
。


19、放大电路的负反馈是指反馈信号使放大电路的净输入信号_______。

20、多级放大电路的总电压放大倍数等于各级电压放大倍数_______。

21、运算放大器工作在非线性区时，其输出端和_______输入端之间接有反馈电阻，构成正反馈电路。

22、积分电路可将方波电压交换为_______电压。

23、若桥式整流电路变压器副方电源的电压
，则每个整流二极管的最高反向电压
等于_______V。

24、共发射极放大电路中，输入和输出波形如题24图所示，则可判定该电路发生了

_______失真。

25、三端集成稳压器CW7805的输出额定电流为_______A。

26、逻辑函数
的对偶式为_______。

27、逻辑函数有逻辑表达式、逻辑图、卡诺图、_______四种表示形式。

28、一个4线-2线编码器，当四个输入A3A2A1A0为0100时，则其输出F1F0=_______。

29、在D触发器输出端
与输入端D连接时，当CP脉冲的频率为8kHz，则其输出端Q的波形频率为_______kHz。[最新年份咨询qq593777558]
30、题30图所示可编程PROM器件中，Al和A0为输入量，则输出F=_______。
三、分析题(本大题共8小题，每小题5分，共40分)[最新年份咨询qq593777558]
31、电路如题31图所示，已知I=5A，Ul=20V，R2吸收功率25W,求电阻R1、

R2的阻值和总电压U。


32、电路如趣32图(a)所示，设二极管为理想二极管，输入电压
。

要求：(1)在题32图(b)中对应西出输出电压‰的波形并标出参数，请将图

绘制在答题卡上作答；

(2)若二极管D短路，说明输出电压u0的情况；

(3)若二极管D开路，说明输出电压u0的情况。



33、由理想运算放大器组成的电路如题33图所示。要求：

<1)写出
与输入电压
、
之间的关系式；

(2)写出
与输入电压
、
之间的关系式。


34、写出二输入变量A，B的所有最小项。

35、利用公式法化简F=AB+AC+BC，写出最简与或表达式。

36、题36图所示为组合逻辑电路。要求：写出
的逻辑表达式，并说明该电路的

逻辑功能。


37、题37表所示为某一组合逻辑电路的真值表。要求：请写出
的逻辑表达式。



38、题38图(a)所示为某下降沿触发时序逻辑电路的状态转换图。要求：请将题38图(b)画在答题卡上并画出相对应的工作波形图。


四、设计与计算题(本大题共4小题，第39、40小题各8分，第41、42小题各7分，共30分)

39、题39图所示正弦交流电路中，已知电压
，
，开关S闭合和打开时，电流有效值均为2A。

要求：(1)计算电压u的有效值U、角频率
和初相角
；

(2)计算电容的容抗
；

(3)计算电感L和电阻R的值。



40、放大电路如题40图所示，已知晶体管T的
，
,
，设各

电容的容量足够大。

要求：(1)用估算法求静态工作点
；

(2)西出微变等效电路；

(3)计算放大电路的输入电阻足和输出电阻R0；[最新年份咨询qq593777558]


41、设计一个三变量多数表决电路，当A，B，C三个输入变量中有两个或两个以上为l时，F=1；反之，F=0。

要求:(1)列出真值表；

(2)通过卡诺图化简，写出最简与或表达式；

(3)用与非门实现该电路。

42、用4个维持阻塞型D触发器，实现4位环形计数器。

要求：(1)画出逻辑电路图；

(2)画出状态转换图（设初始状态Q3Q2Q1Q0=0001)。
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